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Original, comme une empreinte, comme notre signature. 
Original, comme une nouvelle façon de penser l’amélioration. 
Original, comme la recherche de toujours faire mieux, même pour les choses les plus simples. 
Original, comme quelque chose qui nous ressemble, exprime nos spécificités et nos différences.
Original, comme la beauté, un sentiment positif, qui rend la vie meilleure et ce, 
dans les moindres détails. 

Original, pour nous, c’est plus qu’un mot. 
C’est la voie que nous avons choisi pour avancer, en faisant de notre mieux, 
dans un système où nous sommes connectés. 
Original, c’est une attitude, un engagement. 
C’est la promesse de continuer nos chemin avec vous.





Our guiding principles lie in safeguarding the interest of our customers by providing high quality, cost-effective solutions.

Designed solutions which aim at reduction of assembly times, a decrease in part numbers and a safeguarding of overall efficiencies.

High level automation is achieved through use of premium moulding machines and “Leonardo” rotational technologies that provide 

excellent finishes, lighter weight parts and faster cycle times.

A focused intellectual property program has led to several International patents granted.

NETWORKED PARTNERS WITH INTERNATIONAL REPUTATION:

Esedra, Jonny Mole in product design.

Step engineering in product qualification.

Jonny Mole in marketing and communication.

PRODUCTS
/ SOLUTIONS 
____

KEY PARTNERS
IN AREA 
____
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LAGO est une entreprise familiale, un fabricant reconnu et respecté des accessoires pour camions et véhicules industriels, 
avec plus de 70 ans d'expérience. 
Coffres à outils et de stockage, systèmes d'ailes, coffres extincteurs et autres produits associés. 

Établis en Italie et capables d'apporter son expertise et de l'exporter dans plus de 50 pays, tout en étant reconnus pour 
éthique commerciale et équité envers ses partenaires. 

LAGO est conscient du fait que ce qui distingue une organisation va bien au-delà de la qualité des produits et services 
offerts, touchant ainsi les besoins manifestés par toute la communauté. Nous croyons fermement au principe selon lequel 
une concurrence loyale constitue une incitation saine à l’innovation; l’éthique du travail qui a toujours inspiré notre société 
est formellement constituée en code de conduite dans la conviction que la confiance se développe au quotidien respect des 
personnes et des règles qui régissent le contexte dans lequel elles opèrent.

Chez LAGO nous restons fidèles à nos racines et à nos valeurs, sans jamais oublier où tout est commencé, dans le siège 
historique de Fontaniva, dans le nord-est de l’Italie, où tout se passe encore aujourd’hui et ou tous les jours nous travaillons 
pour chercher une solution plus complète, plus pratique, plus efficace. 

Nos principes directeurs consistent à protéger les intérêts de clients en leur fournissant des solutions "Made in Italy" 
rentables et de haute qualité. Des solutions conçues sur mesure qui visent à réduire les temps de montage et le nombre 
de composants, tout en préservant l'efficacité globale et les rendements à tous les niveaux. La capacité à accorder à 
chaque détail l'attention qu'il mérite, tout en conservant une bonne maîtrise du contexte général, est devenue un principe 
fondamental dans la philosophie d'entreprise de LAGO. 

Nous travaillons pour l'amélioration et avec passion, nous nous concentrons sur la valeur qui peut vraiment faire la différence.

E N T R E P R I S E
D E P U I S  P LU S  D E  7 0  A N S ,  E N G A G E M E N T  E T  PA S S I O N  P O U R  F O U R N I R 
D E S  S O LU T I O N S  O R I G I N A L E S  E T  D E  VA L E U R 
P O U R  L E S  V É H I C U L E S  I N D U S T R I E L S  E T  C O M M E R C I A U X .





G R O U P E

Notre projection vers de nouveaux marchés a été soutenue par une stratégie de création d’entreprises complémentaires: 
AAISTER, LagoGENESIS et LAGO do Brasil. 

AAISTER 
Rien n'est laissé au hasard avec AAISTER: notre marque sur mesure pour la distribution en Italie. Toute la gamme LAGO 
associée à des produits complémentaires des meilleures marques propose une offre complète destinée aux carrossiers et 
aux détaillants d'accessoires. Une entreprise avec des politiques commerciales et de distribution distinctes et capable de 
gérer une chaîne d'approvisionnement complexe et fragmentée; un réseau de vente capillaire et une équipe d'agents de 
vente expérimentés et compétents. 

LAGOGENESIS 
LagoGENESIS est le laboratoire et le cœur technologique du groupe: un atelier futuriste où de nouvelles idées prennent 
forme et se développent en solutions avancées pour protéger votre réservoir de carburant, ainsi que des systèmes de 
surveillance sophistiqués et évolués. LagoGENESIS combine simplicité et efficacité dans des solutions durables choisies 
pour protéger et gérer le carburant en concentrant toute la valeur là où elle fait réellement la différence. 

LAGO DO BRASIL 
LAGO do Brasil, entité de production et de distribution située dans l'une des zones les plus industrialisées du sud du Brésil. 
LAGO do Brasil fabrique des accessoires et des composants pour le marché des camions et des remorques, entièrement 
conçus et développés en étroite collaboration avec le service de recherche et développement de LAGO. L'équipe conçoit 
des solutions qui mettent l'accent sur les besoins locaux spécifiques, en s'appuyant sur le savoir-faire issu d'une longue 
expérience du Made in Italy.
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Polyéthylène stabilisé UV

Forme et fonctionnalité: haute résistance aux chocs et aux impacts
11 tailles différentes
Joint d’étanchéité résistant à l’eau et à la poussière
Panneau en polypropylène robuste
Ouverture conventionnelle par 2 poignées (1 seule poignée pour les tailles 400 et 500) - Clés, clés de secours et
capuchons de serrure livrés

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la réglementation ECE 73R01 
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleur: noir et rouge (stabilisé UV)

Code 	 A 	 B 	 c-C 	 kg	 capacité (litres)	 charge maxi (kg)*	 conditionnement std**

44 50 55 115	 400	 350 	 400-420	 5,7	 40	 30	 30 unités
44 50 55 103	 500	 350	 400-420	 6,2	 46	 35	 32 unités
44 50 55 083	 600	 450 	 470-490	 9,2	 90 	 50	 24 unités
44 50 55 081	 600	 450 	 650-670	 10,5	 140 	 60	 16 unités
44 50 55 084	 600	 550 	 650-670	 11,5	 164	 65	 16 unités
44 50 55 060	 700	 450	 470-490	 10,5	 108 	 55	 18 unités
44 50 55 053	 700	 450 	 650-670	 12	 140 	 65	 12 unités
44 50 55 040	 750	 360 	 330-350	 7,8	 55 	 40	 27 unités
44 50 55 033	 800	 450 	 470-490	 11,5	 123	 60	 18 unités
44 50 55 020	 1000	 500 	 470-490	 15	 180	 70	 12 unités
44 50 55 017	 1000	 500 	 650-670	 18	 260	 75	 8 unités

BLACK DOG PERSONNALISATION
Étiquette adhésive réfléchissante en plastique laminé 
Impression en quadrichromie 
Dimensions de l'étiquette: 190 x 80 mm
Impression laser, une couleur

*La valeur indiquée est la charge maximale bien répartie suggérée, en utilisant les supports LAGO
**Plus d’informations à la page 72

SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGE 17-18toutes les dimensions en mm
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VERTIGO PERSONNALISATION
Étiquette adhésive réfléchissante en plastique laminé 
Impression en quadrichromie 
Dimensions de l'étiquette: 190 x 80 mm
Impression laser, une couleur

SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGE 17-18

Polyéthylène stabilisé UV

Forme et fonctionnalité: haute résistance aux chocs et aux impacts 
11 tailles différentes
Joint d’étanchéité résistant à l’eau et à la poussière
Panneau en polypropylène robuste
Système de verrouillage exclusif par double levier avec dispositif magnétique « MLD » (1 seule poignée pour les tailles 400 
et 500) - Clés, clés de secours et capuchons de serrure livrés

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la réglementation ECE 73R01
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

 Couleur: noir et gris (stabilisé UV)

Code 	 A 	 B 	 c-C	 kg	 capacité (litres)	 charge maxi (kg)* 	 conditionnement std**

44 50 25 115	 400	 350	 400-420	 5,7	 40	 30	 30 unités
44 50 25 103	 500	 350	 400-420	 6,2	 46	 35	 32 unités
44 50 25 083	 600	 450	 470-490	 9,2	 90 	 50	 24 unités
44 50 25 081	 600	 450	 650-670	 10,5	 140 	 60	 16 unités
44 50 25 084	 600	 550	 650-670	 11,5	 164 	 65	 16 unités
44 50 25 060	 700	 450	 470-490	 10,5	 108 	 55	 18 unités
44 50 25 053	 700	 450	 650-670	 12	 140 	 65	 12 unités
44 50 25 040	 750	 360	 330-350	 7,8	 55 	 40	 27 unités
44 50 25 033	 800	 450	 470-490	 11,5	 123	 60	 18 unités
44 50 25 020	 1000	 500	 470-490	 15	 180	 70	 12 unités
44 50 25 017	 1000	 500	 650-670	 18	 260	 75	 8 unités

*La valeur indiquée est la charge maximale bien répartie suggérée, en utilisant les supports LAGO
**Plus d’informations à la page 72

toutes les dimensions en mm
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REF.  Description A B C kg

REF.  Description A B C kg
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05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes

KOMPOS-IT
Integrated system of 

multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)

81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

THE KOMPOS-IT SYSTEM IS SUPPLIED  DIS-ASSEMBLED (in kit form)

BASE CONFIGURATIONS 

SPARE PARTS

80 60 62 115.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed)

1200 600 650 27

80 60 67 095.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed)

1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)

FOR DRAWER INSTALLATION HORIZONTAL DIVIDER IS NECESSARY

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)

FOR ISOTHERMAL UNIT INSTALLATION VERTICAL DIVIDER IS NECESSARY

www.lagoaccessori.it
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SYSTÈME DE COFFRE MULTI-FONCTIONS MODULAIRE

60% RÉDUCTION DE VOLUME

Kompos-it a été testé en laboratoire, et sur route avec 60kg de charge bien distribué en utilisant les jeux de supports dédiés 
Lago. L’utilisation des supports LAGO est conseillée pour assurer une performance optimale du produit.

ACCESSOIRES DISPONIBLES
Module isotherme: module isotherme robuste avec couvercle qui peut s’ouvrir indépendamment pour optimiser l’efficacité.
Fournie en kit pour réduire le volume de transport. Peut aussi s’utiliser en unité indépendant avec poches de glaces.
 
Séparateurs verticaux ou horizontaux
Panneau de travail à l’intérieur du couvercle
Tiroirs
Eclairage Led

Code 	 description	 A  	 B	 C	 kg	 charge maxi (kg)*	 conditionnement std**

80 60 62 115.0100 	KIT KOMPOS-IT ouverture manuelle   	1200	 600	 650	 25 	 60		  12 unités
	 Kit de chaines couvercle installée
80 60 62 095.0100 	KIT KOMPOS-IT ouverture manuelle 	 1000	 600	 650	 20	 50		  12 unités
	 Kit de chaines couvercle installée

*La valuer indiquée est la charge maximale bien répartie suggérée, en utilisant les supports LAGO
**Plus d’informations à la page 72

Polypropylène Copolymère

GROS VOLUME DE STOCKAGE
VERSATILE: un large choix d’options pour application ADR, chargement d’outils et équipements pour la sécurité et plus.
CONFORT: grâce au module isotherme il est possible d’équiper une cuisine de voyage.

6 éléments de base à monter facilement et rapidement grâce à un simple système  d’emboitement à clic
60% de réduction du volume (transport et stock)
Chaque panneau est spécifiquement conçu pour son propre utilisation:
- Le module inférieur est bien structuré pour chargement
- Les panneaux latéraux sont conçus pour accueillir les kit supports
Couvercle intégré
Ouverture manuelle équipé de clés et capuchon de serrure

Couleur: noir (stabilisé uv)
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05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes
KOMPOS-IT

Integrated system of 
multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)
81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1200 600 650 27

80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)
fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes
KOMPOS-IT

Integrated system of 
multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)
81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1200 600 650 27

80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)
fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes
KOMPOS-IT

Integrated system of 
multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)
81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1200 600 650 27

80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)
fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes
KOMPOS-IT

Integrated system of 
multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)
81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1200 600 650 27

80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)
fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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A C C E S S O I R E S 
E T  P I E C E S  D E TA C H E E S

Code 	 description	 kg	 conditionnement std

07 09 16 001	 Module isotherme 400 x 600 x 650 mm (livré in kit)	 0,3	 1 unité
	 POUR INSTALLATION DU MODULE ISOTHERME UTILISATION 
	 DU SEPARATÉUR VERTICAL EST NECESSAIRE

81 60 40 044	 Separatéur vertical 600 x 650 mm	 1,1	 12 unités

81 60 41 021	 Separatéur horizontal 400 x 650 mm	 0,5	 12 unités

81 60 41 007	 Separatéur horizontal 200 x 650 mm	 0,3	 24 unités

81 30 45 072	 Plan de travail aluminium 1200 x 600 mm	 1,8	 en vrac

81 30 45 063	 Plan de travail aluminium 1000 x 600 mm	 1,6	 en vrac

81 60 56 006	 Tiroir (fournie avec guides standard)	 1	 12 unités
	 POUR L'INSTALLATION DU TIROIR L'UTILISATION DU SÉPARATEUR 
	 HORIZONTAL EST ACCESSOIRE

05 09 16 026	 Eclairage led	 0,1	 en vrac

07 10 16 001	 Kit de chaînes	 0,2	 en vrac

07 05 16 002	 Kit sérrure	 0,05	 en vrac

Code 	 description	 kg	 conditionnement std

31 16 67 004	 Kit supports platforme (pair)	 8	 1 unité

31 16 66 004	 Kit supports chassis (pair)	 10	 1 unité

K I T S  S U P P O R T S
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toutes les dimensions en mm
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COFFRES À OUTILS 

Polypropylène Copolymère stabilisé UV       

Surface texturée résistante aux rayures
Porte recouvrante avec poignées à levier, évitant l’introduction de la poussière
Nervures permettant une résistance plus importante aux chocs 
Compatible aux supports des principaux constructeurs Européens
Système de verrouillage exclusif par double levier avec dispositif magnétique “MLD”: plus de sécurité
Optimisation logistique et transport: corps empilés et portes séparées, assemblage simple et rapide sans outils

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la réglementation ECE 73R01
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleur: noir (stabilisé UV)

MOTHER TRUCKER PERSONNALISATION
Personalisation: sérigraphie, une ou plusieurs couleurs, selon quantités
Dimension maximal d'impression selon taille coffre / Logo
Impression laser, une couleur
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toutes les dimensions en mm SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGE 17-18

*La valeur indiquée est la charge maximale bien répartie suggérée, en utilisant les supports LAGO
**Plus d’informations à la page 73

Version assemblée

Code A B C-c fig. kg capacité (lt) charge maxi (kg)* conditionnement std**

44 60 62 116 400 350 300-375 B 3,3 30 30 40 pcs
44 60 62 100 500 350 380-455 B 3,8 46 35 40 pcs
44 60 62 090 600 400 400-475 B 5,7 70 45 30 pcs
44 60 62 045 690 500 400-480 A 6,8 98 50 20 pcs
44 60 62 030 800 500 400-475 B 8,2 126 55 18 pcs
44 60 62 020 1000 500 400-480 A 9,7 148 70 15 pcs

Corps impilés - couvercles séparés

44 60 63 116 400 350 300-375 B 3,3 30 30 50 pcs
44 60 63 100 500 350 380-455 B 3,8 46 35 64 pcs
44 60 63 090 600 400 400-475 B 5,7 70 45 36 pcs
44 60 63 045 690 500 400-480 A 6,8 98 50 30 pcs
44 60 63 030 800 500 400-475 B 8,2 126 55 28 pcs
44 60 63 020 1000 500 400-480 A 9,7 148 70 24 pcs
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COFFRES À OUTILS 

CO
FF

RE
S 

À 
OU

TI
LS

 E
T 

ST
OC

KA
GE

Polypropylène Copolymère stabilisé UV  

Surface texturée résistante aux rayures
En fonction des exigences logistiques livrés assemblées ou avec corps empilés et couvercles séparées
Joint d’étanchéité résistant à l’eau et à la poussière
Nervures de renforcement pour la résistance aux chocs et aux impacts
Équipé d’un système de verrouillage multipoint pour majeure sécurité
Ouverture conventionnelle avec 1 ou 2 poignées - Clé, clé de secours et capuchon de serrure livrés

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la réglementation ECE 73R01 
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

                                  Couleur: noir (stabilisé UV)

Version assemblée

Code A B C-c fig. kg capacité (lt) charge maxi (kg)* conditionnement std**

44 60 64 116 400 350 300-375 B 3,3 30 30 40 pcs
44 60 64 100 500 350 380-455 B 3,8 46 35 40 pcs
44 60 64 090 600 400 400-475 B 5,7 70 45 30 pcs
44 60 64 045 690 500 400-480 A 6,8 98 50 20 pcs
44 60 64 030 800 500 400-475 B 8,2 126 55 18 pcs
44 60 64 020 1000 500 400-480 A 9,7 148 70 15 pcs

Corps impilés - couvercles séparés

44 60 69 116 400 350 300-375 B 3,3 30 30 50 pcs
44 60 69 100 500 350 380-455 B 3,8 46 35 64 pcs
44 60 69 090 600 400 400-475 B 5,7 70 45 30 pcs
44 60 69 045 690 500 400-480 A 6,8 98 50 30 pcs
44 60 69 030 800 500 400-475 B 8,2 126 55 28 pcs
44 60 69 020 1000 500 400-480 A 9,7 148 70 24 pcs

toutes les dimensions en mm SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGE 17-18

*La valeur indiquée est la charge maximale bien répartie suggérée, en utilisant les supports LAGO
**Plus d’informations à la page 73

ORIGIN PERSONNALISATION
Personalisation: sérigraphie, une ou plusieurs couleurs, selon quantités
Dimension maximal d'impression selon taille coffre / Logo
Impression laser, une couleur
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COFFRES À OUTILS 

Polypropylène Copolymère stabilisé UV

Surface texturée résistante aux rayures
Porte uniforme et recouvrante évitant l’introduction de la poussière
Installation horizontale (ouverture haut et bas) ou verticale (ouverture gauche et droite)    
Nervures permettant une résistance plus importante aux chocs 
Compatible aux supports des principaux constructeurs Européens  
Ouverture et fermeture rapide sans poignée  
Peut accueillir deux cadenas standards ou système de fermeture Lago avec clef 
Optimisation logistique et transport: corps empilés et portes séparées, assemblage simple et rapide sans outils

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la réglementation ECE 73R01
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleur: noir (stabilisé UV)

DAY TRIPPIN' PERSONNALISATION
Personalisation: sérigraphie, une ou plusieurs couleurs, selon quantités
Dimension maximal d'impression selon taille coffre / Logo
Impression laser, une couleur
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toutes les dimensions en mm SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGE 17-18

Version assemblée

Code A B C-c fig. kg capacité (lt) charge maxi (kg)* conditionnement std**

44 60 60 116 400 350 300-350 B 2,8 30 30 40 pcs
44 60 60 100 500 350 380-450 B 3,4 46 35 40 pcs
44 60 60 090 600 400 400-470 B 4,9 70 45 30 pcs
44 60 60 045 690 500 400-470 A 5,9 98 50 20 pcs
44 60 60 030 800 500 400-470 B 6,4 126 55 18 pcs
44 60 60 020 1000 500 400-470 A 8,8 148 70 15 pcs

Corps impilés - couvercles séparés

44 60 61 116 400 350 300-350 B 2,8 30 30 64 pcs
44 60 61 100 500 350 380-450 B 3,4 46 35 64 pcs
44 60 61 090 600 400 400-470 B 4,9 70 45 36 pcs
44 60 61 045 690 500 400-470 A 5,9 98 50 30 pcs
44 60 61 030 800 500 400-470 B 6,4 126 55 28 pcs
44 60 61 020 1000 500 400-470 A 8,8 148 70 24 pcs

*La valeur indiquée est la charge maximale bien répartie suggérée, en utilisant les supports LAGO
**Plus d’informations à la page 74
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L’utilisation des supports LAGO est conseillée pour assurer une performance optimale du produit
Tous les jeux de supports sont fournis avec le matériel nécessaire à la fixation coffre à outils / supports

K I T S  S U P P O R T S

Séparateurs et étagères en polypropylene pour Black Dog et Vertigo  

Code description kg fig. conditionnement std

31 57 51 001 adapte à coffres à outils 44 50 25 083 - 44 50 25 083 1,1 A 6 unités
31 57 51 002 adapte à coffres à outils 44 50 25 060 - 44 50 25 060 1,3 A 6 unités
31 57 51 003 adapte à coffres à outils 44 50 25 033 - 44 50 25 033 1,5 A 6 unités
31 57 51 004 adapte à coffres à outils 44 50 25 020 - 44 50 25 020 1,7 A 6 unités

toutes les dimensions en mm

Jeu de supports Plateforme pour Black Dog et Vertigo

Code description epaisseur kg fig. conditionnement std

31 16 41 000 400/500mm - hauteur réglable (supports latéraux uniquement) 3 2,7 A 1 unité
31 16 43 030 600mm - hauteur réglable 3 4,2 B 1 unité
31 16 43 040 700mm - hauteur réglable 3 5,4 B 1 unité
31 16 43 045 750mm - hauteur réglable 3 5 B 1 unité
31 16 43 050 800mm - hauteur réglable 3 5,6 B 1 unité
31 16 43 060 1000mm - hauteur réglable 3 6 B 1 unité

Jeu de supports Plateforme pour  Mother Trucker, Origin et Day Trippin'

Code description epaisseur kg fig. conditionnement std

31 16 41 000 400/500mm - hauteur réglable (solamente soportes laterales) 3 2,7 A 1 unité
31 16 42 030 600mm - hauteur réglable 3 5 B 1 unité
31 16 69 040 700mm - hauteur réglable 3 5,4 B 1 unité
31 16 42 050 800mm - hauteur réglable 3 5,7 B 1 unité
31 16 69 060 1000mm - hauteur réglable 3 6 B 1 unité

Jeu de supports pour montage CHASSIS pour Black Dog et Vertigo

Code description epaisseur kg fig. conditionnement std

31 16 32 000 400/500mm (supports latéraux uniquement) 3 4,65 C 1 unité
31 16 34 030 600x470mm 3 9,7 D 1 unité
31 16 34 035 600x650mm 4 13,8 D 1 unité
31 16 34 037 600x550x650mm 4 15,8 D 1 unité
31 16 34 040 700mm 3 9,9 D 1 unité
31 16 34 043 700x650mm 4 13,8 D 1 unité
31 16 34 045 750mm 3 11 D 1 unité
31 16 34 050 800mm 3 10 D 1 unité
31 16 34 060 1000mm 3 10 D 1 unité
31 16 34 065 1000x650mm 4 16,8 D 1 unité

Jeu de supports pour montage CHASSIS pour Mother Trucker, Origin et Day Trippin'

Code description epaisseur kg fig. conditionnement std

31 16 32 000 400/500mm (supports latéraux uniquement) 3 4,65 C 1 unité
31 16 33 030 600mm 3 7,6 D 1 unité
31 16 68 040 700mm 3 8,2 D 1 unité
31 16 33 050 800mm 3 8,2 D 1 unité
31 16 68 060 1000mm 3 10 D 1 unité
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ACCESSOIRES 
ET  PIECES DETACHEES

toutes les dimensions en mm

Code description conditionnement std

05 09 04 024
Kit poignée Black Dog  BD060
clé, clé de secours et capuchon de serrure livrés

en vrac

05 09 04 042
Kit poignée Origin BD060
clé, clé de secours et capuchon de serrure livrés

en vrac

05 57 08 022

05 57 08 023

Panneau de chargement plat (peut s'utiliser aussi pour le couvercle) 
Mother Trucker - Origin - Day Trippin’ 700

Panneau de chargement plat (peut s'utiliser aussi pour le couvercle) 
Mother Trucker - Origin - Day Trippin’ 1000

en vrac

en vrac

07 61 08 001 Kit de verrouillage Day Trippin' avec clé (paire) 6 unités

07 61 08 002 Kit de verrouillage Basic Day Trippin sans clé (paire) 6 unités
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07 00 08 008

07 00 08 007

Kit de support couvercle (L. 410) 
Mother Trucker - Origin - Day Trippin’ 500-600

Kit de support couvercle (L. 410) 
Mother Trucker - Origin - Day Trippin’700-1000

en vrac

en vrac

07 00 08 009
Kit de support couvercle (L. 610) 
Mother Trucker - Origin - Day Trippin’ 800 en vrac

07 50 08 001

07 50 08 011

Kit poignée Vertigo VT040
clé, clé de secours et capuchon de serrure livrés

Kit poignée Mother Truker VT040
clé, clé de secours et capuchon de serrure livrés

en vrac

en vrac
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Solide et pratique
Tous les réservoirs sont testés sous pression
Trou taraudé de 250ml pour pompe à savon, distributeur et bouchon inclus
Matériel nécessaire pour fixation du support et du réservoir Tanky inclus

Code 	 capacité (litres) 	 couleur	 A	 b-B 	 C	 kg	 conditionnement std*

52 55 15 010	 28	 blanc	 350	 360-380	 430	 3	 60 unités
52 50 15 030	 28	 noir	 350	 360-380	 430	 3	 60 unités

52 55 15 050	 45	 blanc	 420	 430-450	 450	 5,2	 45 unités
52 50 15 050	 45	 noir	 420	 430-450	 450	 5,2	 45 unités

JEUX DE SUPPORTS

PIECES DETACHEES

Polyéthylène stabilisé UV
Couleur: blanc et noir (stabilisé UV)

ne convient pas aux produits alimentaires

Code 	 description             	  fig.	 conditionnement std

**Plus d’informations à la page 75

Tanky 30 

Tanky 50 

RÉSERVOIR À EAU LAVE-MAINS
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toutes les dimensions en mm

Code 	 description	 L 	 fig.	 conditionnement std

05 09  02 008 Kit de distributeur de savon (avec réservoir) A en vrac

05 09  02 009 Robinet B en vrac

05 09  02 005 Bouchon de réservoir (variante au kit de distributeur savon) C en vrac

31 16 28 001 Tubes avec gousset pour montage sur châssis, avec kit vis pour montage châssis - Tanky/Tankytoo 30 et 50 466 A multiple de 5

31 16 26 001 Kit supports chassis - Tanky 30 et 50 / Tankytoo 385 B multiple de 5

31 16 25 001 Kit supports platform - Tanky 30 et 50 / Tankytoo 288 C multiple de 5
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JEUX DE SUPPORTS

PIECES DETACHEES

Polyéthylène stabilisé UV
Couleur: noir (stabilisé UV)

ne convient pas aux produits alimentaires

Code 	 description             	 fig.    conditionnement std

RÉSERVOIR À EAU LAVE-MAINS
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Moderne et pratique 
Trou taraudé de 250ml pour pompe à savon, distributeur et bouchon inclus
Matériel nécessaire pour fixation Tankytoo/support inclus

Code 	 capacité (litres) 	 couleur	 A	 b-B 	 C	 kg	 conditionnement std*

52 50 30 010	 28	 noir	 382 	 283	 400	 2,2	 42 unités

**Plus d’informations à la page 75

toutes les dimensions en mm

Code 	 description	 L 	 fig.	 conditionnement std

31 16 28 001 Tubes avec gousset pour montage sur châssis, avec kit vis pour montage châssis - Tanky/Tankytoo 30 et 50 466 A multiple de 5
31 16 26 001 Kit supports chassis - Tanky 30 et 50 / Tankytoo 385 B multiple de 5
31 16 25 001 Kit supports platform - Tanky 30 et 50 / Tankytoo 288 C multiple de 5

05 09  02 008 Kit de distributeur de savon (avec réservoir) A en vrac
05 09  02 056 Robinet B en vrac
05 09  02 005 Bouchon de réservoir (variante au kit de distributeur savon) C en vrac
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Valeur ajoutée sur tous les fronts
4 modules différents: Kombi sans bavette, Kombi 150, Kombi 250 et Kombi 350
Volume d’emballage réduit de 50 / 75 % - Economies en logistique, la manutention et stockage
Facile à monter - Pas besoin d’outils
Perçage, rivetage, collage ou fixation préalable pas nécessaire
Réduction substantielle de poids grâce à l’intégration des pièces
Surface exclusive résistante aux rayures
Bague (de fixation réglable Ø 42mm - Couple max 12Nm
Traitement Geomet® pour kit visserie, très grande résistance à la corrosion, absence d’autres parties métalliques
 
Dispositif anti-projection approuvé, conforme au règlement 109/2011÷2015/166
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleur: noir et gris (stabilisé UV)

Description 	  A	  B	 C-c	 R	 K	 k	 D	 H bavette  

Kompleet Kombi sans bavette	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 -
Kompleet Kombi 150 - bavette 150mm intégrée	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 150
Kompleet Kombi 250 - bavette 250mm intégrée	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 250
Kompleet Kombi 350 - bavette 350mm intégrée	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 350

PRODUIT ASSEMBLÉ

Polypropylène Copolymère stabilisé UV

AILE MODULAIRE AVEC BAVETTE, DISPOSITIF ANTI-PROJECTION
ET BRIDES RÉGLABLES INTÉGRÉS

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

 QWIKLOK 
COMPATIBILITÉ

INTEGRATED SOLUTION
ANTI-SPRAY | MOUDFLAP | ADJUSTABLE BRAKETS
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Code  	 kg	 conditionnement std* 

15 60 45 010	 2	 18 unités
15 60 45 010	 2	 18 unités

Code  	 kg	 conditionnement std* 

15 60 45 010	 2	 18 unités
15 60 45 015	 2,25	 18 unités

Kompleet Kombi sans bavette =  15 60 45 010 +  15 60 45 010

Composez votre Kompleet Kombi en combinant les modules - Tous les modules sont livrés en kit

Kompleet Kombi 150 =  15 60 45 010 + 2  15 60 45 015

Code  	 kg	 conditionnement std* 

15 60 45 010	 2	 18 unités
15 60 45 020	 2,45	 18 unités

Code  	 kg	 conditionnement std* 

15 60 45 010	 2	 18 unités
15 60 45 025	 2,65	 18 unités

Kompleet Kombi 250 =  15 60 45 010 + 3  15 60 45 020

Kompleet Kombi 350 =  15 60 45 010 + 4  15 60 45 025

COUPLAGE RAPIDE 

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES AUX PAGES 36-37-38-39

*Plus d’informations à la page 76

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

MUDFLAP CUSTOMISATION
Sérigraphie
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 330x190mm
Nr. couleurs à évaluer
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Code  	 kg	 conditionnement std* 

15 60 45 010	 2	 18 unités
15 60 46 001	 2,8	 18 unités

Kompleet Kombi Tipper = 1  15 60 45 010 + 5  15 60 46 001

*Plus d’informations à la page 74

AILE MODULAIRE AVEC BAVETTE, DISPOSITIF ANTI-PROJECTION
ET BRIDES RÉGLABLES INTÉGRÉS

Valeur ajoutée sur tous les fronts
Aile prête pour le montage: bavette pliable, chaîne, mousqueton, pour fixage d'ailes sur tubes et pare-chocs

4 modules différents: Kombi sans bavette, Kombi 150, Kombi 250 et Kombi 350
Volume d’emballage réduit de 50 / 75 % - Economies en logistique, la manutention et stockage
Facile à monter - Pas besoin d’outils
Perçage, rivetage, collage ou fixation préalable pas nécessaire
Réduction substantielle de poids grâce à l’intégration des pièces
Surface exclusive résistante aux rayures
Bague (de fixation réglable Ø 42mm - Couple max 12Nm
Traitement Geomet® pour kit visserie, très grande résistance à la corrosion, chaîne, mous queton,
bague fixation mousqueton et plaques en acier inoxydable

Description 	  A	  B	 C-c	 R	 K	 k	 D	 H bavette  

Kompleet Kombi Tipper 	 1800	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 300

PRODUIT ASSEMBLÉ

Couleur: noir et gris (stabilisé UV)Polypropylène Copolymère stabilisé UV

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES AUX PAGES 36-37-38-39

AI
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S

toutes les dimensions en mm

 QWIKLOK 
COMPATIBILITÉ

INTEGRATED SOLUTION
ANTI-SPRAY | MOUDFLAP | ADJUSTABLE BRAKETS
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SUPPORT PORTE OUTILS 

Code	 A	  B	 C	  Kg	 conditionnement std 

72 60 40 002*	 425	 170	 80	 0,66	 4 unités
*3 éléments de fixation caoutchouc (050702049) fournis 

Portter Kombi

Code	 A	 B	 C	  Kg	 conditionnement std

05 07 02 049	 290	 5	 45	 0,05	 12 unités

Pièces détachées  - Éléments de fixation caoutchouc

Plus léger, plus rapide, plus simple 
Rapidité et simplicité de montage 
Réduction substantielle du poids 
Kit visserie pour montage sur l’aile fournie 
Très grande résistance à la corrosion

Couleur: noirPA6 GF + caoutchouc

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm
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Système complètement intégré - Plus de fiabilité et montage rapide
Perçage, rivetage, collage ou fixation préalable pas nécessaire
Surface exclusive résistante aux rayures
Charnière de bavette intégrée, résistante au vent, plus de 180 000 cycles de flexion complets
Bague de fixation antidérapant réglable Ø 42mm - Couple max 15Nm
Traitement Geomet® kit visserie, très grande résistance à la corrosion, absence d’autres parties métalliques

Dispositif anti-projection approuvé, conforme au règlement 109/2011÷2015/166
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleur: noir (stabilisé UV)Polypropylène Copolymère stabilisé UV

*Plus d’informations à la page 76

Code  	  A	 B-b 	 R	 D	 H bavette 	 kg	 conditionnement std* 

15 60 01 008	 700	 450-390	 670	 150	 -	 1,78	 48 unités
15 60 10 170	 700	 450-390	 670	 150	 160	 2,75	 42 unités
15 60 11 170	 700	 450-390	 670	 150	 250	 3	 30 unités
15 60 12 170	 700	 450-390	 670	 150	 350	 3,5	 30 unités
15 60 09 170	 700	 450-390	 670	 150	 300	 3	 30 unités

BAVETTE INTÉGRÉE,
DISPOSITIF ANTI-PROJECTION ET BRIDES RÉGLABLES

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES AUX PAGES 36-37-38-39

PERSONNALISATION BAVETTE
Sérigraphie 
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 330x190mm
Nr. couleurs à évaluer

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

INTEGRATED SOLUTION
ANTI-SPRAY | MOUDFLAP | ADJUSTABLE BRAKETS
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PERSONNALISATION BAVETTE
Sérigraphie 
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 330x190mm
Nr. couleurs à évaluer

AILE VERTICALE, BAVETTE INTÉGRÉE
ET AVEC DISPOSITIF ANTI-PROJECTION 

Ailes semi-remorque complétement intégré: montage plus rapide, peux s’utiliser avec juper latéral
Perçage, rivetage, collage ou fixation préalable pas nécessaire
Surface exclusive résistante aux rayures
Très grande résistance à la corrosion - Absence de parties métalliques
Charnière intégrée résistante au vent
Trous de montage intégrés

Dispositif anti-projection approuvé, conforme au règlement 109/2011÷2015/166
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Code  	  A	 B-b 	 C 	 D	 E	 H bavette 	 kg	 conditionnement std* 

15 60 40 010	 735	 470-410	 110	 165	 116	 -	 1,8	 20 unités
15 60 40 015	 735	 470-410	 110	 165	 116	 155	 2	 18 unités
15 60 40 018	 735	 470-410	 110	 165	 116	 190	 2,2	 18 unités
15 60 40 020	 735	 470-410	 110	 165	 116	 265	 2,3	 18 unités
15 60 40 025	 735	 470-410	 110	 165	 116	 350	 2,4	 18 unités
15 60 39 025	 620	 480-410	 110	 165	 116	 290	 3,0	 18 unités

*Plus d’informations à la page 76

Couleur: noir (stabilisé UV)Polypropylène Copolymère stabilisé UV

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

INTEGRATED SOLUTION
ANTI-SPRAY | MOUDFLAP | ADJUSTABLE BRAKETS
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Ailes pour tout application
Surface exclusive résistante aux rayures

Couleur: noir (stabilisé UV)

Ailes conventionnelles

Polypropylène Copolymère stabilisé UV

11 60 40 080	 1000	 -	 660	 -	 670	 3	 24 unités
11 60 40 095	 1000 	 -	 440	 -	 670	 2	 24 unités
11 60 40 130	 800 	 -	 670	 -	 670	 2,1	 50 unités
11 60 40 145	 810 	 -	 440	 -	 670	 1,5	 50 unités
11 60 40 155	 700 	 -	 670	 -	 670	 2	 50 unités
11 60 40 170	 700 	 -	 440	 -	 670	 1,4	 50 unités
11 60 01 010	 640	 -	 720 	 -	 640	 2	 50 unités

Demie-Ailes

11 60 42 610	 1470	 910	 460	 460	 390	 500	 2,6	 80 unités
11 60 42 600	 1500 	 900	 310	 480	 400	 600	 2,4	 90 unités

Ailes méplats 

*Plus d’informations à la page 77

Code  	 A	  B	 C 	 H	 P	 R	 kg	 conditionnement std* 

11 60 41 380	 2100	 1340	 660	 670		  670	 6,1	 42 unités
11 60 41 410	 2100	 1350	 440	 670		  670	 4,2	 60 unités
11 60 41 465	 1900	 1330	 660	 570		  670	 5,8	 42 unités
11 60 41 460	 1920 	 1310	 450	 600		  650	 3,5	 60 unités
11 60 41 505	 1700	 1100	 560	 540		  550	 3,5	 50 unités
11 60 41 535	 1580	 1000	 550	 510		  500	 3	 60 unités
11 60 41 540	 1580	 1000	 500	 500		  500	 2,8	 80 unités
11 60 41 640	 1400	 900	 450	 450		  450	 2,3	 80 unités
11 60 41 655 	 1380	 890	 400	 440		  440	 2	 100 unités

11 60 41 645	 1400	 900	 225	 450		  450	 1,2	 10 unités
11 60 41 660	 1400	 900	 270 	 450		  450	 1,5	 10 unités

AILES CONVENTIONNELLES

SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGES 37-38-39

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

PERSONALLISATION COTÉ AILE
Transfert à chaud 
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 68x15mm
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*Lot de production minimum

Aile Wheelmate avec supports prémontés 
Surface exclusive résistante aux rayures
Bague de fixation réglable Ø 42mm pour ailes conventionnelles - Couple max 12Nm
Bague de fixation antidérapant réglable Ø 42mm pour demie-ailes - Couple max 15Nm
Version Qwiklok disponible sur demande

Couleur: noir (stabilisé UV)

Ailes conventionnelles avec brides pré-montées 57 05 18 010

Polypropylène Copolymère stabilisé UV

*Plus d’informations à la page 78
*Lot de production minimum

Demie-ailes avec brides pré-montées 57 05 17 010				         	 mpb*

SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGES 36-37-38-39

Code  	 A	  B	 C 	 R	 K	 k	 D	 kg	 mpb*

11 60 46 380	 2100	 1340	 660	 670	 970	 790	 450	 7,6	 36 unités
11 60 46 410	 2100	 1350	 440	 670	 970	 790	 250	 5,7	 48 unités
11 60 46 465	 1900	 1330	 650	 670	 985	 805	 450	 7,3	 36 unités
11 60 46 460	 1940	 1310	 450	 650	 1010	 850	 250	 5	 48 unités
11 60 46 505	 1700	 1100	 560	 550	 920	 720	 350	 5	 48 unités
11 60 46 535	 1580	 1000	 550	 500	 810	 600	 350 	 4,5	 48 unités
11 60 46 540	 1580	 1000	 500	 500	 810	 600	 350 	 4,3	 60 unités
11 60 46 640	 1400	 900	 450	 450	 690	 510	 250	 3,8	 60 unités
11 60 46 655	 1380	 890	 400	 440	 670	 495	 225	 3,5	 72 unités

AILES AVEC BRIDES RÉGLABLES PRE-MONTÉES

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

 QWIKLOK 
COMPATIBILITÉ

PERSONALLISATION COTÉ AILE
Transfert à chaud 
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 68x15mm

11 60 45 130	 800	 -	 670	 670	 -	 -	 450 	 2,9	 32 unités
11 60 45 145	 810	 -	 440	 670	 -	 -	 250 	 2,2	 32 unités
11 60 45 155	 700	 -	 670	 670	 -	 -	 450 	 2,6	 32 unités
11 60 45 170	 700	 -	 440	 670	 -	 -	 250 	 1,9	 32 unités
11 60 01 037	 640	 -	 720	 640	 -	 -	 525 	 2,4	 32 unités
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Ailes Wheelmate Pro avec bavette Spray Buster prémontée
Surface exclusive résistante aux rayures
Bague de fixation réglable Ø 42mm pour ailes conventionnelles - Couple max 12Nm
Bague de fixation antidérapant réglable Ø 42mm pour demie-ailes - Couple max 15Nm
Version Qwiklok disponible sur demande

Dispositif anti-projection approuvé, conforme au règlement 109/2011÷2015/166
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

 Couleur: noir (stabilisé UV)

Code  	  A	  B	 C-c	 R	 K	 k	 D	 H bavette 	 kg	 mpb*

14 60 35 380	 2100	 1340	 660-604	 670	 970	 790	 450	 400	 9	 24 unités
14 60 35 410	 2100	 1350	 440-412	 670	 970	 790	 250	 400	 6,3	 40 unités
14 60 35 465	 1900	 1330	 650-604	 670	 985	 805	 450	 400	 8,5	 24 unités
14 60 35 460	 1940	 1310	 450-412	 650	 1100	 850	 250	 400	 5,9	 40 unités
14 60 35 505	 1700	 1100	 560-508	 500	 920	 720	 350	 400	 6,7	 36 unités

14 60 30 130	 800	 -	 670-604	 670	 -	 -	 450	 400	 2,1	 18 unités
14 60 30 145	 810	 -	 440-412	 670	 -	 -	 250	 400	 3	 18 unités
14 60 30 155	 700	 -	 670-604	 670	 -	 -	 450	 400	 3,5	 18 unités
14 60 30 170	 700	 -	 440-412	 670	 -	 -	 250	 400	 2,9	 18 unités

Ailes Wheelmate Pro avec brides pré-montées 57 05 18 010 + internal antispray + bavette

*Lot de production minimum

Polypropylène Copolymère stabilisé UV

Demie - aile avec brides pré-montées 57 05 17 010 + bavette				    mpb*

*Plus d’informations à la page 78

AILES AVEC BRIDES RÉGLABLES ET BAVETTE PRE-MONTÉES

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

 QWIKLOK 
COMPATIBILITÉ

PERSONALLISATION COTÉ AILE
Transfert à chaud 
Quantité minimale de commande 
demandé
Surface maximale pour impression 
68x15mm

PERSONALLISATION BAVETTE
Sérigraphie 
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 
330x190mm
Nr. couleurs à évaluer

SUPPORTS, ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES PAGES 36-37-38-39
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BAVETTE AVEC DISPOSITIF ANTI-PROJECTION

Bavette avec dispositif anti-projection homologué
3 tailles
Surface exclusive résistante aux rayures
Fournie avec vis pour montage bavette/ailes

Dispositif anti-projection approuvé, conforme au règlement 109/2011÷2015/166
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleur: noir (stabilisé UV)

Code  	  A 	 b-B 	 H bavette	 C	 D	  E	 kg	 conditionnement std* 	
12 60 64 210	 780 	 340-412	 400 	 127	 125	 -	 1,6	 12 unités
12 60 64 215	 780 	 436-508	 400	 175	 125	 68	 2	 12 unités
12 60 64 220	 780 	 532-604	 400	 223	 125	 117	 2,4	 12 unités
*Plus d’informations à la page 78

Polypropylène Copolymère stabilisé UV

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

PERSONALLISATION BAVETTE
Sérigraphie 
Quantité minimale de commande demandé
Surface maximale pour impression 
330x190mm
Nr. couleurs à évaluer
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AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

 QWIKLOK 
COMPATIBILITÉ

BRIDE DE MONTAGE AILES

Système de fixation et de support d'aile  Qwiklok
Solution de montage rapide, efficace et intelligente sans vis 
Temps d'assemblage 50 % plus rapide par rapport aux systèmes traditionnels 
Convient aux tubes d.42 mm
Completement réglable 
Rail pour montage sur aile fourni avec vis de montage, écrous et rondelles
Montage frontale ou supérieur

Véifier la compatibilité de Qwiklok avec les familles d'ailes:
- Kompleet Kombi 	 pages	 26-27 
- Kompleet Kombi Tipper 	 page	 28 
- Kompleet 	 page	 30 
- Wheelmate Pro 	 page	 33 
- Wheelmate Pro Kompleet 	page	 34

Couleur: noir - rouge (stabilisé UV) Nylon GF - Coutchouc EPDM

Code 	 description	 mat./finition  	 conditionnement  std

57 60 40 010	 Bride Qwiklok	 Polypropylène Copolymère stabilisé UV GF - Nylon GF - Coutchouc EPDM	 48 unités

Brides de montage ailes

Bague de fixation 

MONTAGE

Frontale Supérieur 

Code 	 description	 mat./finition  	 conditionnement  std 

05 05 02 028   	 Bage Qwiklok 	 Nylon GF - Coutchouc EPDM      	 12 unités 
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Résine acétalique stabilisée aux UV

Paire de brides de fixation rapide pour ailes entièrement réglables
Offre une possibilité de réglage illimitée à gauche et à droite - Garantit un alignement parfait sur le sol et vis-à-vis des ailes adjacentes
Perçage, rivetage, collage ou fixation préalable pas nécessaire
Durée de montage 50% plus rapide par rapport au système traditionnel
Suppression du bouchon sur tube
Convient à des tubes droits Ø 42mm
Personallisation avec étiquette adhésive réfléchissante en plastique laminé, quadrichromie - quantitté minimale de comman-
de demandée

Saràka est conçu pour être utilisé exclusivement avec des ailes Wheelmate LAGO:
11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465 - 11 60 41 460

Couleur: noir (stabilisé UV)

Code 	 description										          conditionnement std 

57 05 35 010	 Paire de brides Saràka Ø 42mm - Visserie inclus					     12 unités

Tous les brides sont fournies avec vis de montage, écrous et rondelles

Code 	 description	 mat./finition 	 fig.	 conditionnement std

05 05 02 014	 Bague de fixation antidérapant réglable	 PA6 Nylon GF - Epdm Rubber	 A	 12 unités
05 05 02 016	 Bague de fixation réglable	 PA6 Nylon GF	 B	 12 unités

Code 	 description	 Ø	 mat/finition	 conditionnement std

 

57 11 15 010	 Support en acier réglable  	 42	 Acier galvanisé	 50 unités
57 16 15 010	 Support en acier réglable 	 42	 Acier - Revêtement époxy noir	 50 unités
57 30 15 010	 Support en acier inoxydable réglable	 42	 Acier inoxydable 	 50 unités

57 11 30 010	 Support métallique fixe 	 42	 Acier galvanisé	 50 unités
57 11 30 020	 Support métallique fixe 	 54	 Acier galvanisé	 50 unités

Polypropylènes-Copolymères stabilisant les UV - Caoutchoucs EPDM - Résine polyacétal - Acier - Acier inoxydable
Cosses de fixation - Visseries de fixation traitées Geomet®

Code 	 description	 mat./finition 	 conditionnement std 

57 05 17 010	 Brides réglables Ø 42mm - Matériel inclus 	 PA6 Nylon GF	 48 unités	 Bague de fixation antidérapant Ø 42mm - Couple max 15Nm	 PA6 Nylon GF - Caoutchouc EPDM

Supports de montage aile - Convient aux demie-ailes

57 05 10 010	 Bride fixe	 42	 Résine acétalique 	 100 unités
57 05 10 015	 Bride fixe	 48	 Résine acétalique	 100 unités
57 05 10 020	 Bride fixe	 54	 Résine acétalique	 100 unités

Bague de fixation

57 05 18 010
 	 Bride réglable Ø 42mm avec vis - Matériel inclus	 PA6 Nylon GF	

48 unités	 Bague de fixation antidérapant Ø 42mm - Couple max 12Nm	 PA6 Nylon GF

KIT DE FIXATION RAPIDE

B R I D E S  D E  M O N TA G E  A I L E S

Bride de montage ailes - Convient aux ailes conventionnelles

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm
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Code	 description	 Ø	 épaisseur	 longueur	 mat./finition 	 conditionnement std

16 11 31 360 	 Tube droit	 42	 2	 750	 Acier zingué	 12 unités
16 11 31 375 	 Tube droit	 42	 2	 600	 Acier zingué	 12 unités
						    
16 20 31 360	 Tube droit	 42	 2	 750	 Acier-Revêtement époxy noir	 12 unités
16 20 31 375	 Tube droit	 42	 2	 600	 Acier-Revêtement époxy noir	 12 unités
						    
18 11 31 365	 Tube coudé	 42	 2	 730	 Acier zingué	 12 unités
18 11 31 380	 Tube coudé	 42	 2	 580	 Acier zingué	 12 unités
						    
18 20 31 365	 Tube coudé	 42	 2	 730	 Acier-Revêtement époxy noir	 12 unités
18 20 31 375	 Tube coudé	 42	 2	 580	 Acier-Revêtement époxy noir	 12 unités

Acier FE320 - Polyéthylène stabilisé UV

TooBee, les premiers tubes fabriqués sans soudure, une création incomparable qui apporte beaucoup d’avantages : plus de 
résistance mécanique et à la corrosion, aisi qu’une plus longue durée de vie. Les TooBee sont disponibles en version droit ou 
coudé, finition acier zingué ou revètement epoxy noir avec cataphorèse.
 
Sur demande différentes dimensions et finitions sont possibles.
Bouchon inclus.

TUBES POUR FIXATION D'AILES

toutes les dimensions en mm
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Polyéthylène stabilisé UV

Code 	 description	 conditionnement std

05 09 02 003	 Bouchon Ø 42mm	 en vrac
05 09 02 001	 Bouchon Ø 54mm	 en vrac

Acier S235JR - Acier inoxydable AISI 304 2B

Différentes dimensions, finitions et épaisseurs disponibles sur demande
Bouchons de tube non inclus

Acier S235JR 

Tube droit + 1 support fixe soudé + 1 support fixe amovible (bouchon d’extrémité tube non compris)
Différentes dimensions et finitions disponibles sur demande

Code	 Ø	 épaisseur	 longueur	 mat./finition 	 conditionnement std

24 11 12 035	 42	 2	 600	 Acier zingué	 10 unités
24 11 12 020	 42	 2	 750	 Acier zingué	 10 unités
24 11 22 020	 54	 2	 750	 Acier zingué	 10 unités

Acier S235JR - épaisseur support 2,5mm - épaisseur gousset 6mm

Code	 description	 mat./finition 	 conditionnement std

56 11 15 010	 Support de tube Ø 42mm - bride ronde	 Acier zingué	 50 unités
56 11 20 010	 Support de tube Ø 42mm - square bride	 Acier zingué	 50 unités
56 11 20 020	 Support de tube Ø 54mm - square bride	 Acier zingué	 50 unités
56 11 25 020	 Support de tube renforcé Ø 54mm - square bride	 Acier zingué	 50 unités 

Différentes dimensions et finitions disponibles sur demande

B O U C H O N  E X T R É M I T É  T U B E

T U B E S  P O U R  F I X AT I O N  D ' A I L E S

K I T S  D E  M O N TA G E  A I L E S

S U P P O R T S

toutes les dimensions en mm

Code 	 description		  conditionnement std

56 05 30 010	 Support de tube Ø 42mm		  50 unités

Nylon GF 

AI
LE

S

Code	 description	 Ø	 épaisseur	 longueur	 mat./finition 	 conditionnement std

16 11 10 020	 Tube droit	 42	 2	 750	 Acier zingué	 14 unités
16 11 20 020	 Tube droit	 54	 2	 750	 Acier zingué	 14 unités
16 11 10 110	 Tube droit - gousset ronde	 42	 2	 600+5 (bride)	 Acier zingué	 14 unités
16 11 10 100	 Tube droit - gousset ronde	 42	 2	 750+5 (bride)	 Acier zingué	 14 unités
16 16 10 100 	 Tube droit - gousset ronde	 42	 2	 750+5 (bride)	 Acier-Revêtement époxy noir + cataphorèse	 14 unités
16 11 10 200	 Tube droit - gousset carrée	 42	 2	 750+5 (bride)	 Acier zingué	 10 unités
16 11 01 007	 Tube droit - gousset rectangulaire renforcée	 42	 2	 750+5 (bride)	 Acier zingué	 10 unités
						    
17 11 10 015	 Tube coudé	 42	 2	 770	 Acier zingué	 12 unités
17 11 20 015	 Tube coudé	 54	 2	 770	 Acier zingué	 8 unités
						    
18 30 10 025	 Double tube coudé	 42	 2	 730	 Acier inoxydable	 12 unités
18 11 10 105	 Tube coudé - gousset ronde	 42	 2	 730+5 (bride)	 Acier zingué	 12 unités
18 16 10 115	 Tube coudé - gousset ronde	 42	 2	 580+5 (bride)	 Acier-Revêtement époxy noir + cataphorèse	 12 unités
18 16 10 105	 Tube coudé - gousset ronde	 42	 2	 730+5 (bride)	 Acier-Revêtement époxy noir + cataphorèse	 12 unités
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Acier S235JR - Acier inoxydable AISI 304 2B - Peraluman 5754

Différentes dimensions, finitions et épaisseurs disponibles sur demande

*Lot de production minimum

*Lot de production minimum

Code 	 description	 A 	 B 	 C 	 épaisseur	 H	 mpb*	  

10 25 25 360	 Acier S235JR	 2300	 1400	 650	 1,8	 700	 10 unités
10 30 25 360	 Acier inoxydable AISI 304 2B	 2300	 1400	 650	 1,5	 700	 10 unités
10 32 25 360	 Acier inoxydable poncé AISI 304 2B	 2300	 1400	 650	 1,5	 700	 10 unités
10 46 25 360	 Aluminium larmée	 2300	 1400	 650	 3+2	 700	 10 unités

Code 	 description	 A 	 B 	 C 	 épaisseur	 H	 mpb*	  

10 25 26 315	 Acier S235JR	 3500	 2740	 650	 1,8	 660	 10 unités
10 30 26 315	 Acier inoxydable AISI 304 2B	 3500	 2740	 650	 1,5	 660	 10 unités
10 32 26 315	 Acier inoxydable poncé AISI 304 2B	 3500	 2740	 650	 1,5	 660	 10 unités
10 46 26 315	 Aluminium larmée	 3500	 2740	 650	 3+2	 660	 10 unités

AILES POUR VÉHICULES DE CHANTIER ET CITERNES

KITS SUPPORTS, TUBES ET PIECES DETACHEES PAGE 38-39

AI
LE

S
AI

LE
S

toutes les dimensions en mm
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ZG Acier galvanisé

Épaisseur: 0,8mm	
Bord caoutchouc: 60mm or 90mm

IFG Acier inoxydable martelé AISI 304 2B

Épaisseur: 0,8 mm	
Bord caoutchouc: 90 mm 

ZG Code	 E	 IFG Code 	 E 	 A 	 B 	 C 	 R	 mpb*

10 13 11 315	 90	 10 33 11 305	 90 	 3550	 2740	 650	 670	 10 unités
10 13 11 310	 90	 10 33 11 310	 90 	 3550	 2740	 600	 670	 10 unités
10 13 11 335	 90	 10 33 11 335	 90 	 3450	 2640	 650	 670	 10 unités
10 13 11 340	 90	 10 33 11 340	 90 	 3450	 2640	 600	 670	 10 unités

Aile Tandem

*Lot de production minimum

SUPPORTS ET ACCESSOIRES PAGES 38-39

AILES MÉTALLIQUES AVEC BORD CAOUTCHOUC,
ESSIEU SIMPLE ET ESSIEUX MULTIPLES

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm
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Demie-Ailes

Ailes essieu simple

Différentes dimensions, finitions et épaisseurs disponibles sur demande:
- acier galvanisé 	 0,8mm - 1mm - 1,2mm
- acier inoxydable AISI 3042B 	 0,8mm - 1mm
- acier inoxydable, martelé 	 0,8mm - 1mm
- acier inoxydable poli 	 0,8mm - 1mm

*Lot de production minimum

*Lot de production minimum

SUPPORTS ET ACCESSOIRES PAGES 38-39

AILES MÉTALLIQUES AVEC BORD CAOUTCHOUC,
ESSIEU SIMPLE ET ESSIEUX MULTIPLES

ZG Code	 E	 IFG Code 	 E	 A 	 B 	 C 	 R	 mpb*

10 13 20 080	 60	 10 33 10 080	 90	 1000	 -	 650	 670	 20 unités
10 13 20 130	 60	 10 33 10 130	 90	 800	 -	 650	 650	 20 unités
10 13 20 135	 60	 10 33 10 135	 90	 800	 -	 600	 650	 20 unités
10 13 20 155	 60	 10 33 10 155	 90	 700	 -	 650	 650	 20 unités
10 13 20 160	 60	 10 33 10 160	 90	 700	 -	 600	 650	 20 unités
10 13 20 165	 60	 10 33 10 165	 90	 700	 -	 500	 650	 20 unités
10 13 20 185	 60	 10 33 10 185	 90	 650	 -	 650	 650	 20 unités
10 13 20 200	 60	 10 33 10 200	 90	 600	 -	 650	 650	 20 unités
10 13 20 205	 60	 10 33 10 205	 90	 600	 -	 600	 630	 20 unités
10 13 20 210	 60	 10 33 10 210	 90	 600	 -	 500	 630	 20 unités

AI
LE

S

toutes les dimensions en mm

ZG Code	 E	 IFG Code 		  E	 A 	 B 	 C 	 R	 mpb*  
10 13 11 380	 90	 10 33 11 380	 90	 2100	 1340	 650	 670	 10 unités
10 13 11 400	 90	 10 33 11 400	 90	 2100	 1340	 450	 670	 10 unités
10 13 11 435	 90	 10 33 11 435	 90	 2000 	 1260	 550	 630	 10 unités
10 13 11 485	 90	 10 33 11 485	 90	 1800	 1170	 650	 585	 10 unités
10 13 11 490	 90	 10 33 11 490	 90	 1800	 1170	 600	 585	 10 unités

10 13 21 515	 60	 10 33 11 515	 90	 1700 	 1100	 550	 550	 10 unités
10 13 21 560	 60	 10 33 11 560	 90	 1570 	 1000	 550	 500	 10 unités
10 13 21 565	 60	 10 33 11 565	 90	 1570 	 980	 500	 490	 10 unités
10 13 21 570	 60	 10 33 11 570	 90	 1570 	 980	 450	 490	 10 unités
10 13 21 625	 60	 10 33 11 625	 90	 1450 	 880	 400	 440	 10 unités
10 13 21 630	 60	 10 33 11 630	 90	 1450 	 880	 270	 440	 10 unités
10 13 21 670	 60       	 10 33 11 670 	 90	 1360    	 850      	 450     	 425	 10 unités
10 13 21 675	 60	 10 33 11 675	 90	 1360 	 850	 400	 425	 10 unités
10 13 21 700	 60	 10 33 11 700	 90	 1250 	 800	 250	 400	 10 unités
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COFFRE EXTINCTEUR

*Plus d’informations à la page 79

toutes les dimensions en mm

 Polypropylène Copolymère stabilisé UV  

Convient aux extincteurs 6 kg   
Finition rouge translucide, permettant une identification immédiate de l'extincteur en cas de controle, d'inspection ou interven-
tion rapide   
Clips d'ouverture/fermeture integrés, sans charnières   
Couvercle intégré résistant à l'eau, ò la poussière et aux agents externes grâce au couplage intégré labyrinthe   
Systeme de rétention extincteur unique: le kit de montage est directement fixé au véhicule, le boîtier devient un élément de 
protection et plus un élement structurel   
Sangle élastomère haute résistance réglable et extensible   

Couleur: rouge translucide (stabilisé UV)   

Code 	 extincteur 	 Ø min-max extincteur	 A	 B	 C	 kg	 conditionnement std*

49 61 45 010	 6kg 	 150-170	 305	 627	 220	 1,9	 18/126 unités

PIECES DETACHEES A LA PAGE 51
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 Polypropylène Copolymère stabilisé UV

Qualité suprême - Style sans précèdent
3 tailles: 6kg, 6/9kg et 9/12kg
Fermetures ergonomiques avec levier à double action contre les ouvertures accidentelles
Système exclusif pré-monté de fixation réglable Rex
Prédisposition trous de fixation

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la directive 89/297/CEE
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

Couleurs: rouge et noir (stabilisé UV)

Code 	 extincteur	 Ø min-max extincteur	 A	 B	 C	 kg	 conditionnement std*

49 66 23 010	 6kg 	 150-190 	 300	 610	 255	 4,2	 42 unités
49 66 23 013	 6/9kg 	 150-190	 300	 700	 255	 4,7	 42 unités
49 66 23 015	 9/12kg 	 150-190 	 300	 775	 255	 5	 32 unités
*Plus d’informations à la page 79

PIECES DETACHEES A LA PAGE 51

COFFRE EXTINCTEUR

toutes les dimensions en mm
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ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES A LA PAGE 51

COFFRE EXTINCTEUR  AVEC COUVERCLE AMOVIBLE

Polyéthylène stabilisé UV

Action simple et rapide
2 tailles: 6kg et 9/12kg
Agrafe de sécurité contre les ouvertures accidentelles
Système exclusif pré-monté de fixation réglable Rex

Couleur: rouge et noir, noir (stabilisé UV)

Code 	 couleur	 extincteur 	 Ø min-max extincteur	 A	 B	 C 	 kg	 conditionnement std*

49 56 18 010	 noir-rouge	 6kg 	 150-190 	 260	 635	 275	 3,85	 48 unités
49 56 18 015	 noir-rouge	 9/12kg 	 150-190  	 255	 765	 300	 5,2	 28 unités 

49 50 18 010	 noir-noir	 6kg 	 150-190 	 260	 635	 275	 3,85	 48 unités
49 50 18 015	 noir-noir	 9/12kg 	 150-190	 255	 765	 300	 5,2	 28 unités

*Plus d’informations à la page 79

toutes les dimensions en mm
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Smart and versatile
One code only to cover all the needs

The use of dedicated LAGO mounting hardware and brackets is suggested to ensure
optimum product performance
The hardware for fastening is supplied with Folpy fire extinguisher box

FOLPY UNIVERSAL BRACKET KIT

BRACKETING SYSTEM

SPECIFICATIONS
Material S 235 JR (Fe 360 BFN)
Finishing / treatment Black polyester powder coating
Other materials screws, nuts, washers

STANDARD PACKAGING
Package Carton box
Package dimension 360X192X35 mm
Package content 1 bracket kit, disassembled + fixing hardware + instructions

BRACKET KIT
CODE WEIGHT

31 16 63 000 3.2kg

CHASSIS

PLATFORM

00°

60°

00°

500

605

518

636

530

636

30°

90°

30°

565

636

580

605

430

605

280

280

Smart and versatile
One code only to cover all the needs

The use of dedicated LAGO mounting hardware and brackets is suggested to ensure
optimum product performance
The hardware for fastening is supplied with Folpy fire extinguisher box

FOLPY UNIVERSAL BRACKET KIT

BRACKETING SYSTEM

SPECIFICATIONS
Material S 235 JR (Fe 360 BFN)
Finishing / treatment Black polyester powder coating
Other materials screws, nuts, washers

STANDARD PACKAGING
Package Carton box
Package dimension 360X192X35 mm
Package content 1 bracket kit, disassembled + fixing hardware + instructions

BRACKET KIT
CODE WEIGHT

31 16 63 000 3.2kg

CHASSIS

PLATFORM

00°

60°

00°

500

605

518

636

530

636

30°

90°

30°

565

636

580

605

430

605

280

280

Smart and versatile
One code only to cover all the needs

The use of dedicated LAGO mounting hardware and brackets is suggested to ensure
optimum product performance
The hardware for fastening is supplied with Folpy fire extinguisher box

FOLPY UNIVERSAL BRACKET KIT

BRACKETING SYSTEM

SPECIFICATIONS
Material S 235 JR (Fe 360 BFN)
Finishing / treatment Black polyester powder coating
Other materials screws, nuts, washers

STANDARD PACKAGING
Package Carton box
Package dimension 360X192X35 mm
Package content 1 bracket kit, disassembled + fixing hardware + instructions

BRACKET KIT
CODE WEIGHT

31 16 63 000 3.2kg

CHASSIS

PLATFORM

00°

60°

00°

500

605

518

636

530

636

30°

90°

30°

565

636

580

605

430

605

280

280

Smart and versatile
One code only to cover all the needs

The use of dedicated LAGO mounting hardware and brackets is suggested to ensure
optimum product performance
The hardware for fastening is supplied with Folpy fire extinguisher box

FOLPY UNIVERSAL BRACKET KIT

BRACKETING SYSTEM

SPECIFICATIONS
Material S 235 JR (Fe 360 BFN)
Finishing / treatment Black polyester powder coating
Other materials screws, nuts, washers

STANDARD PACKAGING
Package Carton box
Package dimension 360X192X35 mm
Package content 1 bracket kit, disassembled + fixing hardware + instructions

BRACKET KIT
CODE WEIGHT

31 16 63 000 3.2kg

CHASSIS

PLATFORM

00°

60°

00°

500

605

518

636

530

636

30°

90°

30°

565

636

580

605

430

605

280

280

Smart and versatile
One code only to cover all the needs

The use of dedicated LAGO mounting hardware and brackets is suggested to ensure
optimum product performance
The hardware for fastening is supplied with Folpy fire extinguisher box

FOLPY UNIVERSAL BRACKET KIT

BRACKETING SYSTEM

SPECIFICATIONS
Material S 235 JR (Fe 360 BFN)
Finishing / treatment Black polyester powder coating
Other materials screws, nuts, washers

STANDARD PACKAGING
Package Carton box
Package dimension 360X192X35 mm
Package content 1 bracket kit, disassembled + fixing hardware + instructions

BRACKET KIT
CODE WEIGHT

31 16 63 000 3.2kg

CHASSIS

PLATFORM

00°

60°

00°

500

605

518

636

530

636

30°

90°

30°

565

636

580

605

430

605

280

280
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Polyéthylène stabilisé UV

Facilité d'utilisation et style
Approprié pour extincteur de 6 kg
Ouverture rapide et ergonomique avec couverde à rotation et systeme de sécurité
Dispositif à ressort pour blocage extincteur
Kit visserie pour fixage Folpy au support

L'utilisation des supports LAGO est conseillée pour assurer une performance optimal du produit

Couleur: noir et rouge (stabilisé UV)

*Plus d’informations à la page 79

COFFRE EXTINCTEUR CHARGE FRONTAL

toutes les dimensions en mm

Code 	 extincteur 	 extincteur Ø min-max	 A	 B	 C	 kg	 conditionnement std*

49 56 40 010	 6kg	 150 - 165	 282	 636	 250	 2,0	 36 unités

Folpy

Code 	 description		  fig.	 kg	 conditionnement std

31 16 63 001	 S 235 JR (Fe360 BFN) - Acier Revêtement époxy noir	 A	 1	 1 unité

Intelligent et versatile. Un seul produit pour tous besoins

PLATFORME

CHASSIS

Code 	 description			   kg	 conditionnement std

31 16 63 000	 S 235 JR (Fe360 BFN) - Black polyester powder coating	 3	 1 unité
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Acier peint en rouge S235JR - Acier inoxydable AISI 304 2B

Support réglable pour extincteur
Kit de fixation extincteur Rex inclus
Recommandé uniquement pour application statique

Code 	 finition	 extincteur	 A	 B 	 c-C 	 Ø min-max extincteur	 kg	 conditionnement std

49 17 35 015	 Peinture rouge	 6/9/12kg 	 167	 432 	 170/210	 150-190	 3,4	 2 unités
49 30 35 015	 Acier inoxydable	 6/9/12kg 	 167	 432 	 170/210	 150-190	 3,4	 2 unités

Polypropylène renforcé à la fibre de verre

Accès simple et rapide à l’extincteur grâce à une ouverture coulissante
Fourni uniquement avec kit support de montage dédié, version horizontale ou inclinée - Système de fixation extincteur exclusive

Peut servir de dispositif de protection latérale au sens de la directive 89/297/CEE
pour en savoir plus, voir la section download sur le site www.lagoaccessori.it

  

Couleur: rouge et noir (stabilisé UV)

*Plus d’informations à la page 79

ACCESSOIRES ET PIECES DETACHEES A LA PAGE 51

SUPPORT VERTICALE REGLABLE POUR EXTINCTEUR

COFFRE EXTINCTEUR TIROIR

toutes les dimensions en mm

Kit de support horizontal

SLYKÒN

B   Kit de support horizontal

A  Slykòn

Code 	 extincteur	 A	 B 	 C	 extincteur Ø min-max	 b	 c	 kg	 fig.	 conditionnement std

31 16 61 101	 6/9/12kg 	 320	 315 	 766	 150-190	 571 	1013	 11,8	 B	 24 unités

Code 	 extincteur	 A	 B 	 C	 extincteur Ø min-max			   kg	 fig.	 conditionnement std*

49 66 25 013	 6/9/12kg	 322	 311	 729	 150-190		   	 3,5	 A	 42 unités

Kit de support inclinéC   Kit de support incliné

Code 	 extincteur	 A	 B 	 C	 extincteur Ø min-max	 b	 c	 kg	 fig.	 conditionnement std

31 16 61 102	 6/9/12kg 	 320	 585	 723	 150-190	 560	 1085	 7,5	 C	 24 unités
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50 50 15 010 Releasy - Couvercle pour modèle 6kg - noir 2 unités
50 51 15 010 Releasy - Couvercle pour modèle 6kg - rouge 2 unités
50 50 15 015 Releasy - Couvercle pour modèle 12kg - noir 2 unités
50 51 15 015 Releasy - Couvercle pour modèle 12kg - rouge  2 unités

Code 	 description		  conditionnement std 

Code 	 description				    A	 B	 C	 conditionnement std

05 09 04 037 	 A - Fiteasy - Loquet à levier en nylon  Vrac 					     en vrac
07 11 04 002	 B - Releasy - Clip de verrouillage pour modèle 6 et 9 / 12 kg 				   en vrac
07 50 04 001	 C - Slykòn - Poignées pour sous-ensembles					     en vrac
32 11 20 001	 D - Releasy - Supports de montage en acier galvanisé	 153	 503	 170	 en vrac

P I E C E S  D E TA C H E E S

toutes les dimensions en mm

Code	 description 	 conditionnement std 

07 60 04 002	 A - Kit de fixation Rex pour Fiteasy	 en vrac
07 60 04 003 	 B - Kit de fixation Rex pour Releasy-Grabby 	 en vrac

Code 	 description	 conditionnement std  

50 51 40 010	 A - Couvercle et clip	 en vrac
05 05 02 034	 B - Clip de securité	 en vrac
05 07 02 048	 C - Joint	 en vrac

Code	 description 		  conditionnement std  

05 09 04 040	 A - Kit de fixation pour Shelly (pair) 		  1 unité
05 07 02 049 	 B - Fixation Shelly caoutchouc		  12 unités
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toutes les dimensions en mm

Couleur: blanc et rouge (stabilisé UV) Polypropylène Copolymère

Des solutions efficaces pour accompagner le professionnel du transport dans des déplacements en toute sécurité
Le Lago Bio Kit intègre d'essentiels de très haute qualité 

Porte enveloppante avec système de verrouillage à levier
Nervures de renfort pour la résistance aux impacts et aux chocs
Système exclusif de verrouillage à double levier avec clé et dispositif magnétique MLD
Peut être utilisé comme dispositif de protection latérale selon la réglementation ECE 73R01

Code	 description 	 A	 B	 C-c				    conditionnement std*  

44 60 59 116 	 Bio kit case MT400 	 400 	 350 	 300-375 	  	  		  1 unité 

Bio Kit Case est livré dans une boite en carton et contient:

2 étagères horizontales (assemblées)
1 diviseur vertical (assemblé)
1 Gel Assainissant, contient de l'alcool et du digluconate de chlorhexidine, des huiles et des extraits de plantes avec  
propriétés émollientes et désodorisantes
2 paires de gants en latex réutilisables, entièrement compatibles avec les désinfectants à base d'alcool
2 masques triple couche réutilisables,  peuvent être lavés à 60°C et stérilisés à la vapeur. Hydrofuge, respirant et anti-
allergène, respectueux de l'environnement
1 Écran facial certifié selon la norme Intertek EN166:2004, conforme aux directives 89/686/CEE (et UE 2016/425).
1 Plastosan 10 assorted dressings
1 Adhesive plaster 2,5 cm x 5m
1 Gauze bandage 10 cm x 3,5 m
1 Pair of scissors 10 cm FOR078
1 Tourniquet
1 Instant ICE pack
1 Sanitary bag 1 Plastosan 10 vinaigrettes assorties

*Plus d’informations à la page 80

HYGIENE FOR DRIVERS

1 Pansement adhésif 2,5 cm x 5m
1 Pansement de gaze 10 cm x 3,5 m
1 paire de ciseaux 10 cm FOR078
1 garrot
1 pack de glace instantanée
1 sac sanitaire
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toutes les dimensions en mm

Couleur: blanc et rouge (stabilisé UV) Polypropylène Copolymère

Des solutions efficaces pour accompagner le professionnel du transport dans des déplacements en toute sécurité
Le Lago Bio Kit intègre quelques essentiels de très haute qualité 

Couvercle coulissant et amovible avec corde élastique

Code	 description	 A	 B	 C-c	 kg	 conditionnement std*   

53 21 13 010 	 Bio kit cabinet supports magnetique 	270	 325	 71	 0,8	 14 unités
53 21 13 015 	 Bio kit cabinet kit ventouse 	 270 	 325 	 71 	 0,8 	 14 unités 

supports magnetique

kit ventouse

Bio Kit Cabinet is delivered in single cardboard box and contains:

1 Gel Assainissant, contient de l'alcool et du digluconate de chlorhexidine, des huiles et des extraits de plantes avec des 
propriétés émollientes et désodorisantes
2 paires de gants en latex réutilisables, entièrement compatibles avec les désinfectants à base d'alcool
2 Les masques triple couche réutilisables pour le visage qui peuvent être lavés à 60°C et stérilisés à la vapeur
Hydrofuge, respirant et anti-allergène, respectueux de l'environnement
1 Montage sur cloison offertes par les inserts filetés inclus dans toutes les versions
2 options de montage: magnétiques ou ventouses

*Plus d’informations à la page 80  

HYGIENE FOR DRIVERS
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Polyéthylène stabilisé UV

Porte-documents couvercle amovible coulissant - Avec cordon élastique

 Couleur: gris (stabilisé UV)

Code 	 A	 B 	 C	 kg	 conditionnement std

53 50 12 001	 270	 325	 71	 0,8	 26 unités

Polyéthylène stabilisé UV

Inserts filetés intégrés
Capuchon étanche fileté avec cordon élastique
Ouverture Ø 90mm

Couleur: gris et noir (stabilisé UV)

Code 	 A	 B 	 C	 kg	 conditionnement std  

53 57 15 001	 120	 340	 140	 1	 21 unités

PORTE-DOCUMENTS

toutes les dimensions en mm
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COUSSINET DE SUPPORT POUR BENNES

toutes les dimensions en mm

Coussinets de support pour bennes basculantes. Le système de fixation réglable permet d'adapter le coussinet à 
différentes dimensions de poutre principale: largeur 125-160 mm, épaisseur 7-12 mm.
La hauteur du support peut être ajustée grâce à des entretoises fabriquées sur mesure.

Couleur: noirCaoutchoucs PA6 + stabilisés UV

Code  	 description	 A	  B	 C (min-max) 	 kg	 conditionnement std

40 05 25 001	 Avec coussin incliné	 420	 90	 190-230	 3	 6 unités
40 05 25 002	 Avec coussin plat	 420	 64	 190-230	 2,5	 6 unités

Code  		  A	  B	 C 	 kg	 conditionnement std

40 07 24 002		  280	 100	 4	 0,15	 24 unités

Formeega

Entretoises Formeega

Formeega Pad
Code  	 description 	 A	  B	 c-C 	 kg	 conditionnement std

40 07 24 001	 Coussin incliné	 280	 104	 42-67	 2,00	 en vrac
40 07 24 003	 Coussin plat 	 280	 104	 64	 1,5	 en vrac
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SUPPORT PORTE OUTILS 

Code	 A	 B	 C	  kg	 conditionnement std

05 07 02 049	 290	 5	 45	 0,05	 12 unités

Pièces détachées  - Éléments de fixation caoutchouc

Plus léger, plus rapide, plus simple 
Rapidité et simplicité de montage 
Réduction substantielle du poids 
Kit visserie pour montage sur l’aile fournie 
Très grande résistance à la corrosion

Couleur: noirPA6 GF + caoutchouc

Code	 A	  B	 C	 kg	 conditionnement std 

72 60 40 001*	 425	 90	 45	 0,5	 8 unités
*3 éléments de fixation caoutchouc (05 07 02 049) fournis 

Portter Universal

toutes les dimensions en mm
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SUPPORTS DE TUYAUX

Polypropylène Copolymère stabilisé UV
Polyéthylène stabilisé UV
Acier inoxydable AISI 304 2B

Porte 	 Fourni avec système de verrouillage et clé, polypropylène copolymère ou acier inoxydable
Bouchon 	 Ø 160 ou 200mm, polyéthylène ou acier inoxydable
Tube 	 4 longueurs standards, tailles différentes sur demande

Couleur: noir (stabilisé UV) et acier inoxydable

Code 	 Ø 	 L 	 épaisseur	 D	 conditionnement std

69 60 10 010	 160 	 3000	 5	 30	 20 unités
69 60 10 015	 160 	 4000	 5 	 30	 20 unités
69 60 10 020	 160 	 5000	 5 	 30	 20 unités
69 60 10 025	 160 	 6000 	 5 	 30	 20 unités
69 60 15 010	 200 	 3000 	 7 	 30	 20 unités
69 60 15 015	 200 	 4000 	 7 	 30	 20 unités
69 60 15 020	 200 	 5000 	 7 	 30	 20 unités
69 60 15 025	 200 	 6000 	 7 	 30	 20 unités

Code 	 description	 Ø	 fig.	 conditionnement std

59 60 20 030	 Porte en copolymère polypropylène 	 160	 B	 en vrac
59 60 20 035	 Porte en copolymère polypropylène   	 200	 B	 en vrac

05 60 02 001	 Bouchon en copolymère polypropylène	 160	 C	 en vrac
05 60 02 002	 Bouchon en copolymère polypropylène	 200	 C	 en vrac

Code 	 description	 Ø	 fig.	 conditionnement std

59 30 20 030	 Porte acier inoxydable	 160	 E	 en vrac
59 30 20 035	 Porte acier inoxydable	 200	 E	 en vrac

05 30 02 001	 Bouchon acier inoxydable	 160	 F	 en vrac
05 30 02 002	 Bouchon acier inoxydable	 200	 F	 en vrac

A+B+C - Livré installés 

toutes les dimensions en mm
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Polypropylene Couleur: jaune (stabilisé UV)

toutes les dimensions en mm

ACCESSOIRES 

Mécanisme de libération rapide ET pratique
Certifié selon DIN 76051-E53 et DIN 76051-E46
Poignée intégrée selon DIN 76051-E53 et DIN 76051-E53
Version avec lame intégrée
Structure réticulaire solide et légère

Code	 description 	 A	 B 	 C 	 R 	 kg	 conditionnement std*

48 63 22 001	 Cale de roue Sopéo E46	 380 	 160	 190	 460	 1	 216 unités
48 63 23 001	 Cale de roue Sopéo E46 avec lame	 380 	 160	 190	 460	 1,1	 216 unités
48 63 12 001	 Cale de roue Sopéo E53 	 470 	 200	 230	 560	 1,4	 156 unités
48 63 13 001	 Cale de roue Sopéo E53 avec lame	 470 	 200	 230	 560	 1,5	 156 unités

Code	 description 		  fig.	 kg	 conditionnement std

32 16 58 001	 Support en métal peint en noir pour cale E46	 A	 1	 138 unités
32 16 59 001	 Support en métal peint en noir pour cale E53	 A	 1,4	 80 unités
32 60 61 001	 Suppor en plastique pour cale E53		  B	 1	 10 unités
32 11 60 001	 Support tubulaire en métal galvanisé pour cale E46/E53 	 C	 0,6	 80/138 unités

*Plus d’informations à la page 80

CALE DE ROUE 
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toutes les dimensions en mm

*Plus d’informations à la page 80
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Polypropylene Couleur: noir (stabilisé UV)

Pratique et intelligent
Cale idéale pour les remorques légères
Fournie avec un support de montage, convient aux roues de 13" et 14"
Testé à 1600kg

Code	 description 	 A	 B 	 C 	 R 	 kg	 conditionnement std*

31 60 29 100        Cale de roue Mini Sopéo 13-14	 247	 90	 109,6	 270	 0,27	 60/1200 unités
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Code 	 description 	 kg	 conditionnement std

39 50 10 001	 Paire de bouchons d’extrémité	 0,11	 100 unités

Différents couleurs et tailles disponibles sur demande, quantité commande minimale

Code 		  longueur 	 hauteur 	 épaisseur	 bouchons d’extrémité	 kg	 conditionnement std

Acier inoxydable martelé AISI 304B

Alumiunium

33 32 21 110		  2300	 230	 2	 polyéthylène	 15,2	 multiple de 3 ou 4
33 32 21 130		  2400	 230	 2 	 polyéthylène	 15,8	 multiple de 3 ou 4
33 32 24 110		  2300	 230	 2 	 acier inoxydable martelé	 15,2	 multiple de 3 ou 4
33 32 24 130		  2400	 230 	 2	 acier inoxydable martelé	 15,8	 multiple de 3 ou 4

35 32 21 110	   	 2300	 430	 2	 polyéthylène	 22,9	 multiple de 2
35 32 21 130	   	 2400	 430	 2	 polyéthylène	 23,9	 multiple de 2
35 32 24 110	   	 2300	 430	 2	 acier inoxydable martelé	 23	 multiple de 2
35 32 24 130		  2400	 430	 2	 acier inoxydable martelé	 24	 multiple de 2
35 32 25 110		  2300	 430	 2	 obliques - acier inox martelé	 22,9	 multiple de 2
35 32 25 130		  2400	 430	 2	 obliques - acier inox martelé	 23,9	 multiple de 2

34 45 21 110		  2300	 230	 5	 polyéthylène	 13,1	 multiple de 3 ou 4
34 45 21 130		  2400	 230	 5	 polyéthylène	 13,6	 multiple de 3 ou 4

Machine turned finish Acier inoxydableAISI 304B

BARRES ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE

BARRES ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE

toutes les dimensions en mm

BARRES ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE

Acier, épaisseur 1,8-2-3mm
Gris - Peinture RAL 9006 - Bouchons d’extrémité en polyéthylène stabilisé UV
Blanc - Peinture RAL9010 - Bouchons d’extrémité en polyéthylène stabilisé UV

Différents couleurs et tailles disponibles sur demande - Quantité minimale exigée à la commande

Code 	  longueur 	 hauteur 	 épaisseur	 couleur	 kg	 conditionnement std

33 18 21 010	 1800	 230	 1,8	 gris	 10,8	 multiple de 3 ou 4
33 18 21 030	 1900	 230	 1,8	 gris	 11,4	 multiple de 3 ou 4
33 18 21 050	 2000	 230	 1,8	 gris	 12	 multiple de 3 ou 4
33 18 21 070	 2100	 230	 1,8	 gris	 12,5	 multiple de 3 ou 4
33 18 21 090	 2200	 230	 1,8	 gris	 13	 multiple de 3 ou 4
33 18 21 110	 2300	 230	 1,8	 gris	 13,7	 multiple de 3 ou 4
33 18 21 130	 2400	 230	 1,8	 gris	 14,3	 multiple de 3 ou 4
33 16 01 007	 2300	 230	 1,8	 blanc	 13,7	 multiple de 3 ou 4
33 16 01 010	 2400	 230	 1,8	 blanc	 14,3	 multiple de 3 ou 4
34 18 21 110	 2300	 230	 3	 gris	 22,6	 multiple de 3 ou 4
34 18 21 130	 2400	 230	 3	 gris	 23,6	 multiple de 3 ou 4

35 18 21 110	 2300	 430	 2	 gris	 20,7	 multiple de 2
35 18 21 130	 2400	 430	 2	 gris	 21,6	 multiple de 2
35 16 01 002   	 2300	 430	 2	 blanc	 20,7	 multiple de 2
35 16 01 001 	 2400	 430	 2	 blanc	 21,6	 multiple de 2

Acier inoxydable martelé AISI 304B - Epaisseur 2mm
Aluminium - Epaisseur 5mm  

DI
SP

OS
IT

IF
S 

DE
 P

RO
TE

CT
IO

N 



S E E N A  2 . 0

SEENA 2.0 ACCESSORY PROFILE 

H

H

d
d1

d

d

H

SEENA 2.0 PLUS

SEENA 2.0

65     

toutes les dimensions en mm
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Code 	 L	 H	 d/d1	 kg	 conditionnement std

37 49 36 070 	 2100	 253	 78	 7,1	 1 unité
37 49 36 090	 2200	 253	 78	 7,4	 1 unité
37 49 36 110	 2300	 253	 78	 7,7	 1 unité
37 49 36 130 	 2400	 253	 78	 8	 1 unité

SEENA 2.0 PLUS

Code 	 L	 H	 d/d1	 kg	 conditionnement std

37 49 37 070 	 2100	 339	 154/168	 20,1	 1 unité
37 49 37 090	 2200	 339	 154/168	 21	 1 unité
37 49 37 110	 2300	 339	 154/168	 21,85	 1 unité
37 49 37 130 	 2400	 339	 154/168	 22,7	 1 unité

Dispositif de protection contre l’encastrement arrière entièrement intégré –  supports pour plaque d’immatriculation et supports pour éclairage inclus

Profil en Aluminium anodisé et bouchons d’extrémité
Code 	 L	 H	 d/d1	 kg	 conditionnement std

37 49 35 070 	 2100	 195	 154	 18,7	 1 unité
37 49 35 090	 2200	 195	 154	 19,6	 1 unité
37 49 35 110	 2300	 195	 154	 20,4	 1 unité
37 49 35 130 	 2400	 195	 154	 21,3	 1 unité

Profil en Aluminium anodisé 6082 T6 - Bouchons d’extrémité en nylon FV
Kit de fixation du profilé/support inclus

Aluminium anodisé
3 Versions
4 Longeurs standards. Autres longeurs sur demande
Compatible avec les marques d’éclairage les plus populaires
Supports de montage et renforcements
Disponibilité de bavettes personnalisables
Personnalisation laser sur demande

La barre anti-encstrement SEENA est homologué selon le règlement ECE R.58-03

BARRES ANTI-ENCASTREMENT ARRIÈRE ALUMINIUM

Support pour plaque d'immatriculation et éclairage 

SEENA 2.0
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toutes les dimensions en mm
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CONFIGUREZ SEENA 2.0 
Le dispositif SEENA 2.0 est homologué conformément à la réglementation ECE R.58-03 lorsqu’il est installé avec les 
supports et les renforts indiqués dans le document d’homologation, disponible en téléchargement dans le section dédiée 
de notre site www.lagoaccessori.net.
La conformité exige des combinaisons précises d’installation en fonction de certaines variables indiquées dans le tableau 
suivant. Suivez le tableau pour choisir les bons éléments.

S E E N A  2 . 0 
A C C E S S O I R E S  E T  S U P P O R T S

S
L

R

d

=

En suivant ces étapes, vous serez dirigé vers une configuration 

	 Choisir le type de SUPPORT 2.0
	 Choisir la longeur du SEENA
	 Choisir la distance entre les SUPPORTS
	 Croiser       &       dans le tableau suivant pour trouver les SUPPORTS et REFORTS appropriés et leur  
	 positionnement (interne et/ou externe) 

     SUPPORT longeur SEENA position
         distance entre SUPPORTS

850-1199 1200-1350 1351-1450

31 10 46 101

2100
interne - - -
externe   31 20 46 202   31 20 46 203   31 20 46 203

2200
internal - - -

externe   31 20 46 202   31 20 46 203   31 20 46 203

2300
internal - - -

externe   31 20 46 202   31 20 46 203   31 20 46 203

2400
internal - - -

externe   31 20 46 202   31 20 46 203   31 20 46 203

L
d

     SUPPORT longeur SEENA position
         distance entre SUPPORTS

850-1199 1200-1350 1351-1450

31 10 46 102

2100
interne -
externe        31 20 46 201

  31 20 46 203
       31 20 46 201

2200
interne -

externe        31 20 46 201
  31 20 46 203

       31 20 46 201

2300
interne -

externe        31 20 46 201
  31 20 46 203

       31 20 46 201

2400
interne -

externe        31 20 46 201
  31 20 46 203

       31 20 46 201

L
d

     SUPPORT longeur SEENA position
         distance entre SUPPORTS

850-1199 1200-1350 1351-1450

31 20 46 103

2100
interne -
external        31 20 46 201

  31 20 46 203
       31 20 46 201

2200
interne -

external        31 20 46 201
  31 20 46 203

       31 20 46 201

2300
interne -

external        31 20 46 201
  31 20 46 203

       31 20 46 201

2400
interne -

external        31 20 46 201
  31 20 46 203

       31 20 46 201

L
d

S
L

L
d

d
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toutes les dimensions en mm
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S E E N A  2 . 0 
A C C E S S O I R E S  E T  S U P P O R T S

RENFORTS

Code 	 description 	 fig.	 A	 B 	 C	 sp	 finition	 kg	 conditionnement std

31 10 46 101	 Soudable	  	 600	 200	 100	 8	 Acier brut	 40,6	 en vrac

31 10 46 102	 Soudable 	 	 600	 300	 110	 8	 Acier brut	 39,8	 en vrac

31 20 46 103	 Boulonnable	 	 510	 370	 126	 8	 Revêtement époxy noir + cataphorèse	 41	 en vrac

Code 	 description 	 fig.	 A	 B 	  	 sp	 finition	 kg	 conditionnement std

31 20 46 202	 Renforts	 R1 	 297,5	 180		  5	 Revêtement époxy noir + cataphorèse	 8	 en vrac

31 20 46 203	 Renforts	 R2 	 117,5	 180		  5	 Revêtement époxy noir + cataphorèse	 4,5	 en vrac

31 20 46 201	 Renforts	 R1
R2

 
or

 
 					     Revêtement époxy noir + cataphorèse	 11,8	en vrac

SUPPORTS

R1

R2

R1
R2

interneexterne

interneexterne

configurationconfiguration
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toutes les dimensions en mm
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S E E N A  2 . 0
ACCESSOIRES ET  PIECES DETACHEES

73 05 13 002	 Module de support de plaque d’immatriculation (droite)	 0,36	 1 unité
73 05 13 001	 Module de support de plaque d’immatriculation (gauche) 	 0,36	 1 unité

70 05 35 001	 Porte-feu pour SEENA 2.0  		  0,5	 1 unité

Code 	 description	 kg	 conditionnement std

73 60 11 061	 Support pour plaque d’immatriculation à ressort - Peut être utilisé pour le dispositif Seena ou autres 	 0,03	 24 unités

CIAPEEN - Support pour plaque d’immatriculation à ressort - Peut être utilisé pour le dispositif Seena ou autres

Code 	 description	 kg	 conditionnement std

39 05 15 001	 Bouchons d’extrémité SEENA 2,0 et SEENA PLUS (gauche) 	 0,2	 1 unité
39 05 15 002	 Bouchons d’extrémité SEENA.0 et SEENA PLUS (droite) 	 0,2	 1 unité

39 05 15 003	 Bouchons d’extrémité pour ACCESSORY PROFILE (gauche) 	 0,1	 1 unité
39 05 15 004	 Bouchons d’extrémité pour ACCESSORY PROFILE (droite)	 0,1	 1 unité
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toutes les dimensions en mm
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71 09 01 001	 Presse-étoupe pour SEENA 2.0	  	 0,01	 1 unité

PERSONNALISATION BAVETTE 
Sérigraphie 
Une ou plusieurs couleurs

PERSONNALISATION DU PROFIL 
Impression Laser

BAVETTE SEENA 2.0

PVC épaisseur 4mm

Code 	 description	 L 	 épaisseur	 kg	 conditionnement std

13 70 74 005	 Bavette pour profil SEENA 2.0	 2100	 4	 3,25	 5 unités
13 70 74 004	 Bavette pour profil SEENA 2.0	 2200	 4	 3,4 	 5 unités
13 70 74 001	 Bavette pour profil SEENA 2.0 	 2300	 4	 3,55	 5 unités
13 70 74 002	 Bavette pour profil SEENA 2.0	 2400	 4	 3,7	 5 unités

Code 	 description	 kg			   conditionnement std

70 49 35 001	 Protecteur de feu en aluminium (GAUCHE)	 0,5	 1 unité
70 49 35 002	 Protecteur de feu en aluminium (DROITE)	 0,5	 1 unité

Versions personnalisés sur demande. Une ou plusieurs couleurs.

	  	 L 	  	
47 45 46 240	 Goulotte de cables	 2400	 1,5	 1 unité

08 11 01 080	 Boulon de montage SEENA 2.0 M12x35 CL.10.9	 0,06	 1 unité

Couleur: noir

S E E N A  2 . 0
ACCESSOIRES ET  PIECES DETACHEES

70 49 35 003	 Support en aluminium pour feux latéraux 	 0.07	 1 unité
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Code 31 11 40 003 est un ensemble de base adapté à l'équipement d'un côté de la remorque

*Profilés latéraux non compris dans le set

profilés latéraux non compris dans le set

Code 	 description 	 Qty	 kg	 conditionnement std*

31 11 40 003 	 Kit protection laterale basic	 1	 7,8	 1 box 800X160X130 mm*
Composition:
31 11 40 001	 Supports VIP (paires)	 1
47 45 41 005	 Élément de coin en aluminium anodisé 6060 T6	 1	
05 60 02 004	 Bouchons d’extrémité de coin 100x100	 2
05 60 02 003	 Bouchons d’extrémité de profilé de rail latéral   	 2

Acier galvanisé S235JR

VIP, support réglable maintenu par ressort (configuration sur 3 positions)

Code 	 description 			   kg	 conditionnement std

31 11 40 001	 Supports VIP (paires)			   5,2	 10 unités

Vérifiez quelle est la configuration de produit spécifique qui est homologuée selon la directive ECE 73R01 
under download section www.lagoaccessori.it

B A R R E S  L AT E R A L E S 
A N T I - E N C A S T R E M E N T

Position 1

Position 2

Position 3

toutes les dimensions en mm

DI
SP

OS
IT

IF
S 

DE
 P

RO
TE

CT
IO

N 



Ø

Ø

L

B

A

B

A

B

A

L

B

A

L

B

A

L

B

A

L

B

A

71     

Code 	 description 			   kg	 conditionnement std

31 11 40 001	 Supports VIP (paires)			   5,2	 10 unités

B A R R E S  L AT E R A L E S 
A N T I - E N C A S T R E M E N T

Vérifiez quelle est la configuration de produit spécifique qui est homologuée selon la directive ECE 73R01 
under download section www.lagoaccessori.it

Code 	 description 	 A 	 B	 Ø	 épaisseur	 kg	 conditionnement std

42 11 10 001	 Tube coudé de fixation à 90° 	 805	 805	 54	 2	 4,1	 en vrac

Code 	 description 	 A	 B	 Ø	 épaisseur	 kg	 conditionnement std

42 11 10 003	 Tube de fixation à 90° avec fentes d’installation 	 800	 800	 54	 2	 4,5	 en vrac

Aluminium anodisé 6060 T6

Code 	 description	 A 	 B	 L	 kg	 conditionnement std

47 45 40 027	 Profilé de rail latéral	 30 	 100	 3250	 3,9	 en vrac
47 45 40 045	 Profilé de rail latéral	 30	 100	 6500	 7,8	 en vrac
47 45 40 060	 Profilé de rail latéral	 30	 100	 7500	 9	 en vrac

Rubber

Code 	 description 	 A	 B	 kg	 conditionnement std

05 60 02 003	 Bouchons d’extrémité de profilé de rail latéral	 30	 100	 0,2	 en vrac

Nylon TA6

Code 	 description 	 A	 B	 kg	 conditionnement std

05 60 02 004	 Bouchons d’extrémité de coin 100x100	 100	 100	 0,2	 en vrac

Aluminium anodisé 6060 T6

Code 	 description 	 A	 B	 L	 kg	 conditionnement std

47 45 41 005	 Élément de coin en aluminium anodisé 6060 T6	 100	 100	 500	 1,1	 en vrac

toutes les dimensions en mm
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BLACK DOG
Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 50 55 115	 400	 350 	 420	 30 unités	 800	 1200	 2200	 270	 2,11
44 50 55 103	 500	 350	 420	 32 unités	 850	 1400	 2150	 212	 2,56
44 50 55 083	 600	 450 	 490	 24 unités	 1000	 1350	 2550	 234	 3,04
44 50 55 081	 600	 450 	 670	 16 unités	 900	 1350	 2550	 180	 3,09
44 50 55 084	 600	 550 	 670	 16 unités	 1100	 1350	 2550	 197	 3,78
44 50 55 060	 700	 450	 490	 18 unités	 1000	 1350	 2250	 202	 3,04
44 50 55 053	 700	 450 	 670	 12 unités	 900	 1350	 2250	 157	 2,73
44 50 55 040	 750	 360 	 350	 27 unités	 1100	 1100	 2400	 224	 2,9
44 50 55 033	 800	 450 	 490	 18 unités	 1000	 1350	 2550	 220	 3,44
44 50 55 020	 1000	 500 	 490	 12 unités	 1000	 1500	 2150	 193	 3,22
44 50 55 017	 1000	 500 	 670	  8 unités	 1000	 1360	 2150	 157	 2,92

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 50 25 115	 400	 350 	 420	 30 unités	 800	 1200	 2200	 270	 2,11
44 50 25 103	 500	 350	 420	 32 unités	 850	 1400	 2150	 212	 2,56
44 50 25 083	 600	 450 	 490	 24 unités	 1000	 1350	 2550	 234	 3,44
44 50 25 081	 600	 450 	 670	 16 unités	 900	 1350	 2550	 180	 3,09
44 50 25 084	 600	 550 	 670	 16 unités	 1100	 1350	 2550	 197	 3,78
44 50 25 060	 700	 450	 490	 18 unités	 1000	 1350	 2250	 202	 3,04
44 50 25 053	 700	 450 	 670	 12 unités	 900	 1350	 2250	 157	 2,73
44 50 25 040	 750	 360 	 350	 27 unités	 1100	 1100	 2400	 224	 2,9
44 50 25 033	 800	 450 	 490	 18 unités	 1000	 1350	 2550	 220	 3,44
44 50 25 020	 1000	 500 	 490	 12 unités	 1000	 1500	 2150	 193	 3,22
44 50 25 017	 1000	 500 	 670	 8 unités	 1000	 1360	 2150	 157	 2,92

VERTIGO

*Conditionnement sur palette bois

CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL POLYBAG - PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE
EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  C O F F R E S  A  O U T I L S

toutes les dimensions en mm

KOMPOS-IT

*Conditionnement sur palette bois, carton emballage individuel

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

80 60 62 115.0100	 1200	 600 	 650	 12 unités	 1200	 1200	 2000	 310	 2,8
80 60 62 095.0100	 1000	 600 	 650	 12 unités	 1200	 1200	 2000	 250	 2,8
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CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL POLYBAG - PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE
EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  C O F F R E S  A  O U T I L S

toutes les dimensions en mm

MOTHER TRUCKER version montée                                                                      
Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 62 116	 400	 350	 375	 40 unitès	 800	 1300	 2100	 145	 2,76
44 60 62 100	 500	 350	 455	 40 unitès	 1000	 1350	 2500	 165	 2,60
44 60 62 090 	 600	 400	 475	 30 unitès	 1000	 1200	 2400	 184	 3,17
44 60 62 045	 690	 500	 480	 20 unitès	 1000	 1350	 2500	 149	 3,38
44 60 62 030	 800	 500	 475	 18 unitès	 1000	 1400	 2500	 161	 3,50
44 60 62 020	 1000	 500	 480	 15 unitès	 1000	 1450	 2550	 159	 3,57

MOTHER TRUCKER  version demontée                                                                      
Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 63 116	 400	 350	 375	 50 unitès	 800	 1200	 2150	 178	 2,35
44 60 63 100	 500	 350	 455	 64 unitès	 1000	 1350	 2500	 257	 3,38
44 60 63 090	 600	 400	 475	 36 unitès	 800	 1200	 2520	 219	 2,42
44 60 63 045 	 690	 500	 480	 30 unitès	 1000	 1350	 2500	 217	 2,97
44 60 63 030	 800	 500	 475	 28 unitès	 1000	 1350	 2500	 243	 3,38
44 60 63 020	 1000	 500	 480	 24 unitès	 1000	 1500	 2550	 246	 3,83

ORIGIN version montée                                                                        
Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 64 116	 400	 350	 375	 40 unitès	 800	 1300	 2100	 145	 2,76
44 60 64 100	 500	 350	 455	 40 unitès	 100	 1350	 2500	 165	 2,60
44 60 64 090 	 600	 400	 475	 30 unitès	 1000	 1200	 2400	 184	 3,17
44 60 64 045	 690	 500	 480	 20 unitès	 1000	 1350	 2500	 149	 3,38
44 60 64 030	 800	 500	 475	 18 unitès	 1000	 1400	 2500	 161	 3,50
44 60 64 020	 1000	 500	 480	 15 unitès	 1000	 1450	 2550	 159	 3,57

ORIGIN  version demontée                                                        
Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 69 116	 400	 350	 375	 50 unitès	 800	 1200	 2150	 178	 2,35
44 60 69 100	 500	 350	 455	 64 unitès	 1000	 1350	 2500	 257	 3,38
44 60 69 090	 600	 400	 475	 30 unitès	 800	 1200	 2520	 219	 2,42
44 60 69 045 	 690	 500	 480	 30 unitès	 1000	 1350	 2500	 217	 2,97
44 60 69 030	 800	 500	 475	 28 unitès	 1000	 1350	 2500	 243	 3,38
44 60 69 020	 1000	 500	 480	 24 unitès	 1000	 1500	 2550	 246	 3,83
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CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL POLYBAG - PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE
EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  C O F F R E S  A  O U T I L S

toutes les dimensions en mm

DAY TRIPPIN'  version montée                                                                     

DAY TRIPPIN'  version demontée                                                                      

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 60 116	 400	 350	 350	 40 unitès	 800	 1300	 2100	 125	 2,94
44 60 60 100	 500	 350	 450	 40 unitès	 1000	 1300	 2550	 149	 2,60
44 60 60 090	 600	 400	 470	 30 unitès	 1100	 1200	 2500	 160	 3,17
44 60 60 045	 690	 500	 470	 20 unitès	 1000	 1350	 2500	 131	 3,38
44 60 60 030	 800	 500	 470	 18 unitès	 1000	 1400	 2500	 129	 3,50
44 60 60 020	 1000	 500	 470	 15 unitès	 1000	 1400	 2550	 145	 3,57

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 61 116	 400	 350	 350	 64 unitès	 800	 1200	 2100	 193	 2,35
44 60 61 100	 500	 350	 450	 64 unitès	 1000	 1350	 2500	 231	 3,38
44 60 61 090	 600	 400	 470	 36 unitès	 800	 1200	 2520	 190	 2,42
44 60 61 045	 690	 500	 470	 30 unitès	 1000	 1350	 2500	 190	 2,97
44 60 61 030 	 800	 500	 470	 28 unitès	 1000	 1350	 2500	 193	 3,38
44 60 61 020 	 1000	 500	 470	 24 unitès	 1000	 1500	 2550	 225	 3,83
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Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

52 55 15 010	 350	 380 	 430	 60 unités	 1100	 1400	 2500	 193	 3,85
52 50 15 030	 350	 380 	 430	 60 unités	 1100	 1400	 2500	 193	 3,85

52 55 15 050	 420	 450 	 450	 45 unités	 1350	 1350	 2500	 247	 4,55
52 50 15 050	 420	 450 	 450	 45 unités	 1350	 1350	 2500	 247	 4,55

*Conditionnement sur palette bois

TANKY 30

TANKY 50

CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL EN BOÎTE EN CARTON
PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  R E S E R V O I R S  A  E A U

toutes les dimensions en mm

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

52 50 30 010 	 382	 283	 400	 42 unités	 800	 1200	 2300	 105	 2,2

*Conditionnement sur palette bois

TANKYTOO
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Code 	 A 	   C	 H	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

15 60 45 010	 945	   450	 -	 18 unités	 800	 1200	 490	 41	 0,47
15 60 45 015	 945	   450	 150	 18 unités	 800	 1200	 490	 45,5	 0,47
15 60 45 020	 945	   450	 250	 18 unités	 800	 1200	 490	 49	 0,47
15 60 45 025	 945	   450	 350	 18 unités	 800	 1200	 490	 53	 0,47
15 60 46 001	 900	   450	 300	 18 unités	 800	 1200	 490	 55	 0,47

Code 	 A 	 B 	 H	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

15 60 01 008	 700	 450 	 -	 48 unités	 800	 1200	 460	 90	 0,44
15 60 10 170	 700	 450	 160	 42 unités	 800	 1200	 460	 120	 0,44
15 60 11 170	 700	 450 	 250	 30 unités	 800	 1200	 460	 95	 0,44
15 60 12 170	 700	 450 	 350	 30 unités	 800	 1200	 460	 110	 0,44

Code 	 A 	 B 	 H	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

15 60 40 010	 735	 470 	 -	 20 unités	 800	 1200	 480	 41	 0,46
15 60 40 015	 735	 470	 155	 18 unités	 800	 1200	 480	 41	 0,46
15 60 40 018	 735	 470 	 190	 18 unités	 800	 1200	 480	 45	 0,46
15 60 40 020	 735	 470 	 265	 18 unités	 800	 1200	 480	 47	 0,46
15 60 40 025	 735	 470 	 350	 18 unités	 800	 1200	 480	 48	 0,46

KOMPLEET KOMBI / KOMPLEET KOMBI TIPPER

KOMPLEET

KOMPLEET KOMMA

BOÎTE EN CARTON - PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE
FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  A I L E S

toutes les dimensions en mm
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WHEELMATE Ailes conventionnelles
Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

11 60 41 380	 2100	 1340	 660	 42 unités	 1300	 1400	 2200	 270	 4
11 60 41 410	 2100	 1350	 440	 60 unités	 1200	 1350	 2450	 265	 3,9
11 60 41 465	 1900	 1330	 660	 42 unités	 1200	 1350	 2200	 257	 3,56
11 60 41 460	 1940	 1310	 450	 60 unités	 1200	 1350	 2450	 223	 3,9
11 60 41 505	 1700	 1100	 560	 50 unités	 1000	 1350	 2000	 188	 2,7
11 60 41 535	 1600	 1000	 550	 60 unités	 1000	 1350	 2000	 193	 2,7
11 60 41 540	 1580	 1000	 500	 80 unités	 1000	 1350	 2250	 237	 3,03
11 60 41 640	 1400	 900	 450	 80 unités	 950	 1300	 2000	 197	 2,47
11 60 41 655 	 1380	 890	 400	 100 unités	 950	 1300	 2200	 213	 2,72

11 60 41 645	 1400	 900	 225	 10 unités	 950	 300	 500	 12	 0,14
11 60 41 660	 1400	 900	 270 	 10 unités	 950	 300	 500	 15	 0,14

11 60 42 610	 1470	 910	 460	 80 unités	 950	 1300	 2100	 221	 2,59
11 60 42 600	 1500	 900	 310 	 90 unités	 950	 1400	 2200	 229	 2,93

Boîte en carton - Palette bois, aussi disponible en plastique - Films de couverture palette

WHEELMATE Ailes méplats 

WHEELMATE Demie-Ailes

*Conditionnement sur palette bois

Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

11 60 40 080	 1000	 -	 660	 24 unités	 800	 1200	 670	 77	 0,64
11 60 40 095	 1000 	 -	 440	 24 unités	 800	 1200	 450	 53	 0,43
11 60 40 130	 800 	 -	 670	 50 unités	 800	 1200	 670	 110	 0,64
11 60 40 145	 810 	 -	 440	 50 unités	 800	 1200	 450	 80	 0,43
11 60 40 155	 700 	 -	 670	 50 unités	 800	 1200	 670	 105	 0,64
11 60 40 170	 700 	 -	 440	 50 unités	 800	 1200	 450	 75	 0,43
11 60 01 010	 640	 -	 720 	 50 unités	 800	 1200	 670	 105	 0,64

CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL POLYBAG - PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE - 
FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  A I L E S

toutes les dimensions en mm
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WHEELMATE PRO Demie-Ailes

Boîte en carton - Palette bois, aussi disponible en plastique - Films de couverture palette

WHEELMATE PRO KOMPLEET Demie-Ailes

CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL POLYBAG
PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  A I L E S

SPRAY BUSTER

toutes les dimensions en mm

Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

11 60 46 380	 2100	 1340	 660	 36 unités	 1400	 1200	 2300	 287	 3,86
11 60 46 410	 2100	 1350	 440	 48 unités	 1400	 1200	 2100	 287	 3,53
11 60 46 465	 1900	 1330	 650	 36 unités	 1350	 1200	 2300	 276	 3,73
11 60 46 460	 1940	 1310	 450	 48 unités	 1350	 1200	 2100	 253	 3,40
11 60 46 505 	 1700	 1100	 560	 48 unités	 1000	 1350	 1900	 253	 2,72
11 60 46 535	 1580	 1000	 550	 48 unités	 1200	 1000	 1900	 229	 2,28
11 60 46 540	 1580	 1000	 500	 60 unités	 1200	 1000	 2200	 271	 2,64
11 60 46 640	 1400	 900	 450	 60 unités	 1200	 900	 2000	 241	 2,16
11 60 46 655	 1380	 890	 400	 72 unités	 1200	 900	 2200	 265	 2,38

Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

14 60 35 380	 2100	 1340	 660	 24 unités	 1500	 1200	 2300	 229	 4,14
14 60 35 410	 2100	 1350	 440	 40 unités	 1500	 1200	 2400	 265	 4,32
14 60 35 465	 1900	 1330	 650	 24 unités	 1400	 1200	 2300	 217	 3,86
14 60 35 460	 1940	 1310	 450	 40 unités	 1400	 1200	 2400	 249	 4,03
14 60 35 505	 1700	 1100	 560	 36 unités	 1350	 1200	 1900	 255	 3,08

WHEELMATE PRO Ailes conventionnelles

WHEELMATE PRO KOMPLEET Ailes conventionnelles

Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

11 60 45 130	 800	 -	 670	 32 unités	 800	 1200	 670	 68	 0,64
11 60 45 145	 810	 -	 440	 32 unités	 800	 1200	 450	 96	 0,43
11 60 45 155	 700	 -	 670	 32 unités	 800	 1200	 670	 112	 0,64
11 60 45 170	 700	 -	 440	 32 unités	 800	 1200	 450	 93	 0,43
11 60 01 037	 640	 -	 720	 32 unités	 800	 1200	 670	 112	 0,64

Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)

14 60 30 130	 800	 -	 670	 18 unités	 800	 1200	 670	 38	 0,64
14 60 30 145	 810	 -	 440	 18 unités	 800	 1200	 450	 54	 0,43
14 60 30 155	 700	 -	 670	 18 unités	 800	 1200	 670	 63	 0,64
14 60 30 170	 700	 -	 440	 18 unités	 800	 1200	 450	 53	 0,43

Code 	 A 	 B 	 C	 conditionnement std 1 box	 W	 T	 H	 gross weight (kg)	 volume (m3)	
12 60 64 210	 780 	 412	 12 unités	 800	 450	 200	 20,2	 0,07
12 60 64 216	 780 	 508	 12 unités	 800	 550	 200	 25	 0,08
12 60 64 220	 780 	 604	 12 unités	 800	 650	 200	 35	 0,1
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Code 	 extincteur	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

49 66 23 010	 6kg 	 300	 610	 255	 42 unités	 800	 1250	 2300	 190	 2,21
49 66 23 013	 6/9kg	 300	 700	 255	 42 unités	 800	 1350	 2300	 210	 2,48
49 66 23 015	 9/12kg 	 300	 775	 255	 32 unités	 800	 1250	 2300	 173	 2,3

Code 	 extincteur	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

49 56 40 010	 6kg 	 282	 636	 250	 36 unités	 800	 1200	 2100	 80	 2,01

Code 	 extincteur	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

49 56 18 010	 6kg 	 260	 635	 275	 48 unités	 900	 1300	 2500	 198	 2,93
49 56 18 015	 9/12kg   	 255	 765	 300	 28 unités 	 800	 1250	 2200	 159	 2,2

49 50 18 010	 6kg  	 260	 635	 275	 48 unités	 900	 1300	 2500	 198	 2,93
49 50 18 015	 9/12kg 	 255	 765	 300	 28 unités	 800	 1250	 2200	 159	 2,2

*Conditionnement sur palette bois

*Conditionnement sur palette bois

FITEASY

FOLPY

RELEASY

*Conditionnement sur palette bois

CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL EN BOÎTE EN CARTON OU SAC PLASTIQUE
PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  C O F F R E S  E X T I N C T E U R S

toutes les dimensions en mm

Code 	 extincteur	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

49 61 45 010	 6 kg	 305	 627	 220	 18 unités	 404	 1195	 625	 34	 0,3
49 61 45 010	 6 kg	 305	 627	 220	 126 unités	 800	 1200	 2300	 252	 2,21
*Conditionnement sur palette bois

SHELLY

Code 	 extincteur	 A 	 B 	 C	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

49 66 25 013	 6/9/12 kg	 320	 311	 729	 42 unités	 1000	 1600	 2500	 160	 4,00
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CONDITIONNEMENT INDIVIDUEL EN BOÎTE EN CARTON
PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

E M B A L L A G E  B I O  K I T S

toutes les dimensions en mm

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

44 60 59 116	 400	 350	 375	 30 unités	 900	 1300	 2400	 112	 2,76

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

53 21 13 010	 300	 400	 100	 14 unités	 800	 600	 450	 24	 0,22
53 21 13 015	 300	 400	 100	 14 unités	 800	 600	 450	 24	 0,22

Code 	 A 	 B 	 C 	 conditionnement std	 W	 T	 H	 poids brut (kg)*	 volume (m3)

48 63 22 001	 380	 160	 190	 216 unités	 800	 1200	 2200	 229	 2,11
48 63 23 001	 380	 160	 190	 216 unités	 800	 1200	 2200	 250	 2,11
48 63 12 001	 470	 200	 230	 156 unités	 800	 1200	 2200	 230	 2,11
48 63 13 001	 470	 200	 230	 156 unités	 800	 1200	 2200	 247	 2,11

BIO KIT CASE  

BIO KIT CABINET 

SOPÈO

PALETTE BOIS, AUSSI DISPONIBLE EN PLASTIQUE - FILMS DE COUVERTURE PALETTE

PA C K A G I N G  D E TA I L S  S O P É O

Boîte en carton - Palette bois, aussi disponible en plastique - Films de couverture palette
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