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Vajon mi a különbség egy bármilyen teherautó és az Ön teherautója között? Az ördög a 
részletekben rejlik, hiszen a különféle felszerelések és kiegészítők egyedi kombinációja 
tesz egy standard járművet megbízható munkapartnerré.
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A LAGO egy családi vállalkozás, mely több mint 60 éves tapasztalattal rendelkezik teherautó- és pótkocsi felszerelések 
gyártása terén. Termékeink között megtalálhatók szerszámosládák, tárolódobozok, sárvédők, tűzoltókészülék-tartók 
és egyéb kiegészítők. Olaszországban alapított cégünk a kezdektől fogva ismert szakértelméről és kiemelkedő üzleti 
etikájáról, melyeknek köszönhetően ma már több mint 50 országban áll partnerei rendelkezésre.

Mi a LAGO-nál továbbra is ragaszkodunk gyökereinkhez, hűek maradunk értékeinkhez anélkül, hogy valaha is 
elfelejtenénk, honnan is indultunk. Ahogy a kezdetekkor, úgy ma is fontanivai székhelyünkön történik minden egyes 
folyamat, az első lépéstől az utolsóig.

Utunk soha nem érhet véget, hiszen számunkra egyszerűen ismeretlen az kifejezés, hogy a második legjobb. A jövőben 
továbbra is lesznek megoldásaink melyek teljesebbek, prakitkusabbak, hatékonyabbak, olyanok, melyekre azelőtt még 
senki sem gondolt.

K E M É N Y  M U N K A , I N T U Í C I Ó , 
E L S Z Á N T S Á G  É S  F O LYA M AT O S 
F E J L Ő D É S R E  VA L Ó  T Ö R E K V É S 
1 9 9 2  Ó TA

MINŐSÉG ÉS BIZTONSÁG

GLOBÁLIS
HATÉKONYSÁG

VEZETŐSÉG

INNOVÁCIÓ ÉS 
MEGBÍZHATÓSÁG
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Remembering

Our products for industrial and commercial 
vehicles embody the passion of two gen-
erations of entrepreneurs; the work of a  
well-oiled, tight-knit team with 60 years of 
experience, technology and design. 

This is an industrial story that began  
after the second world war, in 1956, when 
an abundance of resources for military  
logistics were left in Italy by the allied 
troops. With this material, which had to be 
converted for civilian use, taken apart and 
assembled, together with a vocation and 
enjoyment of forging metal, Giovanni Lago 
launched his body shop. 

Replacement parts were often missing or 
in short supply, so the idea came about to 
start making them. This was such a success 
that in no time these handcrafted compo-
nents began to be requested by mechan-
ics and factories, with production gradu-
ally supplanting the original repair and  
commercial vehicle conversion business. 
Th is  journey  has  never  been ha l ted,  
taking the company to European industry  
summits.

Hands, heart, intuition, courage, striving 
to improve without compromise. The long 
road already travelled enables us to envi-
sion better journeys every day for those 
who drive for a living: more safety, more 
comfort, more ease.

Az új piacok felfedezésében stratégiai jelentőséggel bírnak az olyan kiegészítő vállalkozások, mint például az Aaister, 
LagoGENESIS vagy a Lago Do Brasil.

Fókuszált HR-politikánk lehetővé teszi számunkra, hogy családi vállalkozásunkat modern ipari csoporttá alakítsuk.

Akarat és képesség - Ez a két fő irányvonal, melyek nyomán teljesítjük ügyfeleink igényeit közel- és távol a világban, úgy 
a jelenben, mint a jövőben.

C S A PAT U N K



Vezető elvünk, hogy ügyfeleink érdekeit tartjuk szem előtt magas színvonalú, költséghatékony Made in Italy 
megoldásokkal. Megoldások, melyek célja a szereléssel töltött idő és az alkatrészszámok csökkentése, így biztosítva a 
hatékonyságot.

A LAGO vállalti filozófiájának alapvető irányadó elve a képesség, hogy minden egyes apró részletre odafigyeljünk anélkül, 
hogy bármilyen kompromisszumot is kötnénk termékeink alapvető funkcióit illetően.

Minden termékünk magán viseli családunk két generációnyi szenvedélyét és odaadását - egy olajozottan működő és 
szoros kadbolatban együttdolgozó csapat munkáját.

M A D E  I N  I TA LY

— 
Pontosság és megbízhatóság

— 
Rövid átfutási idő

Átlagos átfutási idő az ügyfél megrendelésének kézhezvételétől számított hét munkanap.

— 
Azonnali szállítás

Kiválasztott ügyfeleink részére elérhető az azonnali szállítás.

SZÁLLÍTÁS 
IDŐBEN

ÉRTÉKEL JÜK A 
HŰSÉGET
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UV-stabil polietilén

Forma és funkcionalitás - Ütés és rázkódás elleni védelem kompromisszumok nélkül
11 különböző méretben
Víz- és porálló tömítések
Nagy teherbírású, többrétegű polipropilén alap
Hagyományos kétfogantyús nyílás (1-1 fogantyú 400 és 500-as méretben) - Kulcs, tartalékkulcs és kulcslyukfedelek mellékelve

Alkalmazható aláfutásgátlóként is a TÜV ECE 73R01 előírása szerint.
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: Fekete és piros (UV-stabil)

Kód 	 A 	 B 	 c-C 	 kg	 kapacitás (liter)	 maximum teherbírás (kg)*	 csomagolás 
44 50 55 115	 400	 350 	 400-420	 5,7	 40	 30	 30 db
44 50 55 103	 500	 350	 400-420	 6,2	 46	 35	 32 db
44 50 55 083	 600	 450 	 470-490	 9,2	 90 	 50	 24 db
44 50 55 081	 600	 450 	 650-670	 10,5	 140 	 60	 16 db
44 50 55 084	 600	 550 	 650-670	 11,5	 164	 65	 16 db
44 50 55 060	 700	 450	 470-490	 10,5	 108 	 55	 18 db
44 50 55 053	 700	 450 	 650-670	 12	 140 	 65	 12 db
44 50 55 040	 750	 360 	 330-350	 7,8	 55 	 40	 27 db
44 50 55 033	 800	 450 	 470-490	 11,5	 123	 60	 18 db
44 50 55 020	 1000	 500 	 470-490	 15	 180	 70	 12 db
44 50 55 017	 1000	 500 	 650-670	 18	 260	 75	 8 db

BLACK DOG TESTRESZABHATÓSÁG
Laminált műanyag fényvisszaverő címke
Feliratozás (max. 4 szín)
Label dimension: 190x80mm

VERTIGO TESTRESZABHATÓSÁG
Laminált műanyag fényvisszaverő címke
Feliratozás (max. 4 szín)
Label dimension: 190x80mm

*A feltüntetett mennyiség a maximum javasolt terhelés, az ajánlott LAGO tartóelemeket alkalmazva

ZÁRAK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK A 15 OLDALON ZÁRAK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK A 15 OLDALON

méretezés mm-ben

UV-stabil polietilén

Forma és funkcionalitás - Ütés és rázkódás elleni védelem kompromisszumok nélkül 
11 különböző méretben
Víz- és porálló tömítések
Nagy teherbírású, többrétegű polipropilén alap
Exklúzív kettős kioldókar “M.L.D.” mágneses zárrendszerrel (1-1 fogantyú 400 és 500-as méretben) 
Kulcs, tartalékkulcs és kulcslyukfedelek mellékelve

Alkalmazható aláfutásgátlóként is a TÜV ECE 73R01 előírása szerint.
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: Fekete és szürke (UV-stabil)

Kód 	 A 	 B 	 c-C	 kg	 kapacitás (liter)	 maximum teherbírás (kg)*	 csomagolás
44 50 25 115	 400	 350	 400-420	 5,7	 40	 30	 30 db
44 50 25 103	 500	 350	 400-420	 6,2	 46	 35	 32 db
44 50 25 083	 600	 450	 470-490	 9,2	 90 	 50	 24 db
44 50 25 081	 600	 450	 650-670	 10,5	 140 	 60	 16 db
44 50 25 084	 600	 550	 650-670	 11,5	 164 	 65	 16 db
44 50 25 060	 700	 450	 470-490	 10,5	 108 	 55	 18 db
44 50 25 053	 700	 450	 650-670	 12	 140 	 65	 12 db
44 50 25 040	 750	 360	 330-350	 7,8	 55 	 40	 27 db
44 50 25 033	 800	 450	 470-490	 11,5	 123	 60	 18 db
44 50 25 020	 1000	 500	 470-490	 15	 180	 70	 12 db
44 50 25 017	 1000	 500	 650-670	 18	 260	 75	 8 db

*A feltüntetett mennyiség a maximum javasolt terhelés, az ajánlott LAGO tartóelemeket alkalmazva

méretezés mm-ben

SZERSZÁM ÉS TÁROLÓ DOBOZOK SZERSZÁM ÉS TÁROLÓ DOBOZOK
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4 különböző méretben
Rendelhető teljesen összeszerelve, valamint külön egységenként is
Víz- és porálló tömítések
Megerősített bordák az ütésállóság és rázkódásvédelem érdekében
Többpontos zárrendszerrel ellátva a megnövelt biztonságért
Hagyományos egyfogantyús nyílás - Kulcs, tartalékkulcs és kulcslyukfedelek mellékelve

Alkalmazható aláfutásgátlóként is a TÜV ECE 73R01 előírása szerint.
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: Fekete (UV-stabil)

Kód 	 A 	 B 	 c-C  	 kg	 kapacitás (liter)	 maximum teherbírás (kg)*	 csomagolás**

44 60 15 116	 400	 350	 300-350	 3	 30 	 30	 54 db
44 60 15 100	 500	 350	 380-450	 4	 46 	 35	 32 db
44 60 15 090	 600	 400	 380-450	 5,2	 70 	 45	 24 db
44 60 15 030	 800	 500	 380-450	 7,6	 126	 55	 18 db

Teljesen összeszerelve 

UV-stabil polipropilén 

Kód 	 A	 B 	 c-C	 kg	 kapacitás (liter)	 maximum teherbírás (kg)*	 csomagolás mpb**
44 60 01 006	 400	 350	 300-350	 3	 30 	 30	 80 db
44 60 01 003	 500	 350	 380-450	 4	 46 	 35	 56 db
44 60 01 002	 600	 400	 380-450	 5,2	 70 	 45	 40 db
44 60 01 001	 800	 500	 380-450	 7,6	 126	 55	 26 db

Különálló egységek és fedelek

*A feltüntetett mennyiség a maximum javasolt terhelés, az ajánlott LAGO tartóelemeket alkalmazva
**Minimum gyártási tétel

méretezés mm-ben

Az optimális teljesítmény érdekében ajánljuk a LAGO rögzítő- és tartóelemek használatát.
Minden tartóelemkészlethez mellékeljük a rögzítéshez szükséges eszközöket

B L A C K  D O G  -  V E R T I G O  -  S PA C E  T R U C K I N ’
TA R T Ó E L E M  K É S Z L E T E K

B L A C K  D O G  -  V E R T I G O  -  S PA C E  T R U C K I N ’
K I E G É S Z Í T Ő K

méretezés mm-ben

Kód 	 leírás	 ábra	 csomagolás
05 09 04 024	 Black Dog BD060 fogantyúkészlet - Kulcs, tartalékkulcs és kulcslyukfedelek mellékelve	 A	 Csomag
07 50 08 001	 Vertigo VT040 foganytúkészlet - Kulcs, tartalékkulcs és kulcslyukfedelek mellékelv	 B	 Csomag
05 09 04 008	 Space Truckin’ ST050 fogantyúkészlet - Kulcs, tartalékkulcs és kulcslyukfedelek mellékelve	 C	 Csomag

SZERSZÁM ÉS TÁROLÓ DOBOZOK

31 16 41 000 400/500mm - magasságállítás (csak oldalsó tartóelemekhez) 2,7 A 1 pc
31 16 43 030 600mm - magasságállítás 7 B 1 pc
31 16 43 040 700mm - magasságállítás 5,4 B 1 pc
31 16 43 045 750mm - magasságállítás 5 B 1 pc
31 16 43 050 800mm - magasságállítás 5,6 B 1 pc
31 16 43 060 1000mm - magasságállítás 6 B 1 pc

Kód 	 leírás					     kg	 ábra	 csomagolás
PLATÓ tartóelemkészlet Black Dog és Vertigo ládákhoz

31 16 32 000 400/500mm (csak oldalsó tartóelemekhez) 4,65 C 1 pc
31 16 33 030 600mm 7,6 D 1 pc
31 16 33 050 800mm 8,1 D 1 pc

Kód 	 leírás					     kg	 ábra	 csomagolás
ALVÁZ tartóelemkészlet Space Truckin’ ládákhoz

31 16 32 000 400/500mm (csak oldalsó tartóelemekhez) 4,65 C 1 pc
31 16 34 030 600x470mm 9,7 D 1 pc
31 16 34 035 600x650mm 11 D 1 pc
31 16 34 037 600x550x650mm 12,2 D 1 pc
31 16 34 040 700mm 9,9 D 1 pc
31 16 34 043 700x650mm 11,2 D 1 pc
31 16 34 045 750mm 11 D 1 pc
31 16 34 050 800mm 10 D 1 pc
31 16 34 060 1000mm 10 D 1 pc
31 16 34 065 1000x650mm 13,1 D 1 pc

Kód 	 leírás					     kg	 ábra	 csomagolás
ALVÁZ tartóelemkészlet Black Dog és Vertigo ládákhoz

31 16 41 000 400/500mm - magasságállítás (csak oldalsó tartóelemekhez) 2,7 A 1 pc
31 16 42 030 600mm - magasságállítás 5 B 1 pc
31 16 42 050 800mm - magasságállítás 5,7 B 1 pc

Kód 	 leírás	 kg	 ábra	 csomagolás
PLATÓ tartóelemkészlet Space Truckin’ ládákhoz

SPACE TRUCKIN’ TESTRESZABHATÓSÁG
Laminált műanyag fényvisszaverő címke
Feliratozás (max. 4 szín)
Label dimension: 154x63mm

ZÁRAK, KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK A 15 OLDALON

14 15     



8 9

ref.  Description A B C kg

ref.  Description A B C kg

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

ref.  Description

TO
O

L 
B

O
XE

S

TO
O

L 
B

O
XE

S

05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes
KOMPOS-IT

Integrated system of 
multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)
81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1200 600 650 27

80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)
fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 
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80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
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fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)
81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

ThE	KOMPOS-IT	SySTEM	IS	SUPPLIED		DIS-ASSEMbLED	(in	kit	form)

Base confIgUratIons 

spare parts

80 60 62 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1200 600 650 27

80 60 67 095.0100 KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed) 1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)
fOr drAwer InSTAllATIOn hOrIzOnTAl dIvIder IS neceSSAry

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)
fOr ISOTherMAl unIT InSTAllATIOn verTIcAl dIvIder IS neceSSAry

All dimensions are in mm All dimensions are in mm

www.lagoaccessori.it
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05 09 16 026  KOMPOS-IT  led light 

tool boxes tool boxes

KOMPOS-IT
Integrated system of 

multi-purpose modular tool boxes

KOMPOS-IT
brackets and accessories 

81 60 41 021  KOMPOS-IT  horizontal divider  400x650 (configuration 1200/1000x600x650)

81 60 41 007  KOMPOS-IT  horizontal divider  200x650 (configuration 1000x600x650)

81 60 41 008  KOMPOS-IT  horizontal divider  300x650 (configuration 1000x600x650)

07 10 16 001  KOMPOS-IT  doorstop chain set

07 05 16 002  KOMPOS-IT locking kit for manual opening - lock various combinations, red button

31 16 67 004  KOMPOS-IT  platform mounting bracket kit (pair) 

81 30 45 072  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1200x600 (configuration 1200x600x650)

81 30 45 063  KOMPOS-IT  Aluminium worktop 1000x600 (configuration 1000x600x650)

31 16 66 004 KOMPOS-IT  chassis mounting bracket kit (pair)

81 60 40 044  KOMPOS-IT  vertical divider  650x600

THE KOMPOS-IT SYSTEM IS SUPPLIED  DIS-ASSEMBLED (in kit form)

BASE CONFIGURATIONS 

SPARE PARTS

80 60 62 115.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1200 600 650 25

80 60 62 095.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chain set installed 

1000 600 650 20

80 60 67 115.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed)

1200 600 650 27

80 60 67 095.0100
KIT KOMPOS-IT manual opening
doorstop chainset, aluminium worktop, led light (all options installed)

1000 600 650 21,5

81 60 56 006  KOMPOS-IT  drawer (equipped with standard guides)

FOR DRAWER INSTALLATION HORIZONTAL DIVIDER IS NECESSARY

07 09 16 001  KOMPOS-IT  isothermal box 400x600x650 (dis-assembled)

FOR ISOTHERMAL UNIT INSTALLATION VERTICAL DIVIDER IS NECESSARY

www.lagoaccessori.it

K O M P O S - I T
K I E G É S Z Í T Ő K  É S  TA R T O Z É K O K

INTEGRÁLT MULTIFUNKCIÓS TÁROLÓRENDSZER

AKÁR 60%-KAL KEVESEBB HELYET FOGLAL

A Kompos-it egy laboratóriumban és az utakon is tesztelt, 60 kg-os össz-terhelhetőséggel bíró összecsukható tárolórendszer.
Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a LAGO rögzítő- és tartóelemek használatát

ELÉRHETŐ OPCIÓK
Hőszigetelő doboz: saját fedéllel ellátva, mely külön nyitható a hatékonyság érdekében
Kisebb térfogat szállítás közben, köszönhetően az integrált formának. Használható önálló hűtőegységként is, standard jégakkukkal

Vízszintes és függőleges osztóelemek
Munkalap a fedél belső oldalán
Fiókok
Led lámpa

Kód 	 Leírás	 A  	 B	 C	 kg	 maximum teherbírás (kg)*	 csomagolás
80 60 62 115.0100 	 KOMPOS-IT KÉSZLET manuális nyitással	 1200	 600	 650	 25 	 60	 12 db
	 fedélrögzítő-lánccal ellátva
80 60 62 095.0100 	 KOMPOS-IT KÉSZLET manuális nyitással	 1000	 600	 650	 20	 50	 12 db
	 fedélrögzítő-lánccal ellátva

*A feltüntetett mennyiség a maximum javasolt terhelés, az ajánlott LAGO tartóelemeket alkalmazva
méretezés mm-ben

Kód 	 Leírás	 kg	 csomagolás
07 09 16 001	 Hőszigetelő doboz (400 x 600 x 650 mm) 	 0,3	 1 
pc	
	 A HŐSZIGETELŐ DOBOZ BEÉPÍTÉSÉHEZ FÜGGŐLEGES ÉS VÍZSZINTES OSZTÓELEMEK SZÜKSÉGESEK

81 60 40 044	 Vízszintes osztóelem 600 x 650 mm	 1,1	 12 db

81 60 41 021	 Függőleges osztóelem 400 x 650 mm	 0,5	 12 db

81 60 41 007	 Függőleges osztóelem 200 x 650 mm	 0,3	 24 db

81 30 45 072	 Alumínium munkalap 1200 x 600 mm	 1,8	 csomag

81 30 45 063	 Alumínium munkalap 1000 x 600 mm	 1,6	 csomag

81 60 56 006	 Fiók (standard sínekkel)	 1	 12 db
	 A FIÓK BEÉPÍTÉSÉHEZ VÍZSZINTES RÖGZÍTŐELEMEK SZÜKSÉGESEK

05 09 16 026	 Led lámpa	 0,1	 csomag

07 10 16 001	 Fedélrögzítő-lánc	 0,2	 csomag

07 05 16 002	 Zárkészlet	 0,05	 csomag

Kód 	 Leírás	 kg	 csomagolás

Polipropilén

NAGY TÁROLÓKAPACITÁS
SOKOLDALÚSÁG: A lehetőségek széles választéka olyan konfigurációkat eredményez, melyek alkalmasak ADR, biztonsági eszközök, szerszámok 
és egyebek szállítására
KÉNYELEM: a különálló hőszigetelő modulnak köszönhetően összeállíthatja saját utazó konyháját

Hat modulból álló szerkezet, melyek egyszerű és gyors összeszerelést biztosítanak
Akár 60%-kal kevesebb helyet foglal (szállítás és tárolás)
Minden egyes modul speciálisan tervezett annak funkciója szerint:
-az alsó elem kiválóan alkalmas rakodásra
-az oldalsó elemek stabilan illeszkednek a konzolokhoz
Integrált fedél
Manuális nyitás, zárral és zárfedéllel ellátva

 Szín: Fekete (UV-stabil)

31 16 67 004	 Platóra szerelhető tartókészlet (pár)	 8	 1 pc

31 16 66 004	 Alvázra szerelhető tartókészlet (pár)	 10	 1 pc

K O M P O S - I T K O M P O S - I T
TA R T Ó E L E M  K É S Z L E T E K
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Erős és kézreálló
Minden egyes tartály nyomástesztelt
Menetes 250ml térfogatú szappan pumpa - Adagoló és vízcsap mellékelve 
Necessary hardware for Tanky/bracket fastening included

Kód 	 kapacitás (liter) 	 szín	 A	 b-B 	 C	 kg	 csomagolás	
52 55 15 010	 28	 fehér	 350	 360-380	 430	 3	 60 db
52 50 15 030	 28	 fekete	 350	 360-380	 430	 3	 60 db

52 55 15 050	 45	 fehér	 420	 430-450	 450	 5,2	 45 db
52 50 15 050	 45	 fekete	 420	 430-450	 450	 5,2	 45 db

TANKY TARTÓELEM KÉSZLETEK

TANKY ALKATRÉSZEK

UV-stabil polietilén
Szín: fekete, fehér (UV-stabil)

nem alkalmas élelmiszerekhez

31 16 28 001 Alvázra fogatható peremes rögzítőcsövek - Alváz rögzítőelem-készlet - Tanky 30 és Tanky 50 A 5-ösével elérhető
31 16 26 001 Alvázra fogatható rögzítőszerelvények - Tanky 30 és Tanky 50 B 5-ösével elérhető
31 16 25 001 Platóra fogatható rögzítőszerelvények - Tanky 30 és Tanky 50 C 5-ösével elérhető

Kód	 leírás	 ábra	 csomagolás

05 09  02 008 Szappanadagoló készlet (tartállyal) A Csomag
05 09  02 009 Vízcsap B Csomag
05 09  02 005 Tartályfedél (szappanadagoló helyett) C Csomag

Kód 	 leírás	 ábra	 csomagolás

Tartóelem készletek

Tanky 30 

Tanky 50 

KÉZMOSÓ ÉS VÍZTARTÁLY

méretezés mm-ben

TA N K Y
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Values on all fronts
4 különböző modul: Kombi Basic, Kombi 150, Kombi 250 és Kombi 350
50 / 75%-kal kisebb csomagolt térfogat - Spóroljon a logisztikán, kezelésen és a raktározáson
Egyszerű szerelés
Nincs szükség előzetes fúrásra, ragasztásra, vagy szegecselésre
Jelentős súlymegtakarítás a részintegrációnak köszönhetően
Szabadalmaztatott karcálló felület
Állítható Ø42 mm-es rögzítőlyuk - Maximum nyomaték 12Nm
Extra korrózióálló Geomet® felületkezelt acélcsavaros rögzítőelemek - Egyéb fémektől mentes
 
109/2011÷2015/166 előírás szerint jóváhagyott vízpermet-gátló 
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Colour: black and grey  (UV-stabil)

Leírás 	  A	  B	 C-c	 R	 K	 k	 D	 H sárfogó  
Kompleet Kombi sárfogó nélkül	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 -
Kompleet Kombi 150 - integrált sárfogó 150mm	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 150
Kompleet Kombi 250 - integrált sárfogó 250mm	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 250
Kompleet Kombi 350 - integrált sárfogó 350mm	 1890	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 350

ÖSSZESZERELT TERMÉK

UV-stabil polipropilén 

   méretezés mm-ben

MODULÁRIS SÁRVÉDŐ INTEGRÁLT SÁRFOGÓVAL
VÍZPERMET ELLENI VÉDELEM ÉS ÁLLÍTHATÓ KONZOLOK

Kód  	 kg	 csomagolás 

15 60 45 010	 2	 18 db
15 60 45 010	 2	 18 db

Kód  	 kg	 csomagolás 

15 60 45 010	 2	 18 db
15 60 45 015	 2,25	 18 db

Kompleet Kombi Basic =  15 60 45 010 +  15 60 45 010

Állítsa össze saját Kompleet Kombi sárvédőjét a különböző modulok kombinálásával - A modulok szétszerelt állapotban érkeznek

Kompleet Kombi 150 =  15 60 45 010 +  15 60 45 015

Kód  	 kg	 csomagolás 

15 60 45 010	 2	 18 db
15 60 45 020	 2,45	 18 db

Kód  	 kg	 csomagolás 

15 60 45 010	 2	 18 db
15 60 45 025	 2,65	 18 db

Kompleet Kombi 250 =  15 60 45 010 +  15 60 45 020

Kompleet Kombi 350 =  15 60 45 010 +  15 60 45 025

SNAP FIT

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON

SÁRFOGÓ TESTRESZABHATÓSÁG
Nagy mennyiség esetén:
Feliratozás
Fehér színben

Kis mennyiség esetén:
Szitanyomott felirat
Max. 3 szín

Logó maximum mérete: 330 x 190 mm

K O M P L E E T  K O M B I
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INTEGRÁLT
MEGOLDÁS

SÁRFOGÓ

ÁLLÍTHATÓ
KONZOLOK
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Teljesen integrált rendszer - Megnövelt megbízhatóság és gyorsabb rögzítés
Egyszerű összeszerelés
Nincs szükség előzetes fúrásra, ragasztásra, vagy szegecselésre
Jelentős súlymegtakarítás a részintegrációnak köszönhetően
Szabadalmaztatott karcálló felület
Állítható Ø42 mm-es rögzítőlyuk - Maximum nyomaték 12Nm
Extra korrózióálló Geomet® felületkezelt acélcsavaros rögzítőelemek - Egyéb fémektől mentes

109/2011÷2015/166 előírás szerint jóváhagyott vízpermet-gátló 
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: Fekete (UV-stabil)UV-stabil polipropilén 

méretezés mm-ben

Kód  	  A	 B-b 	 R	 D	 H sárfogó 	 kg	 csomagolás

15 60 01 008	 700	 450-390	 670	 150	 -	 1,78	 48 db
15 60 10 170	 700	 450-390	 670	 150	 160	 2,75	 42 db
15 60 11 170	 700	 450-390	 670	 150	 250	 3	 30 db
15 60 12 170	 700	 450-390	 670	 150	 350	 3,5	 30 db

INTEGRÁLT SÁRFOGÓ,
VÍZPERMET-GÁTLÓ ÁLLÍTHATÓ KONZOLOKKAL

Kód  	 kg	 csomagolás 

15 60 45 010	 2	 18 db
15 60 46 001	 2,8	 18 db

Kompleet Kombi Tipper =  15 60 45 010 +  15 60 46 001

MODULÁRIS SÁRVÉDŐ INTEGRÁLT ÖSSZEHAJTHATÓ SÁRFOGÓVAL

Speciális megoldás billenő pótkocsikhoz: előkészítve összehajtható sárfogóval rendelkező sárvédő, lánc és karabiner hátsó lökhárítóhoz 
vagy a sárvédő csöveihez való rögzítéséhez.

50 / 75%-kal kisebb csomagolt térfogat - Spóroljon a logisztikán, kezelésen és a raktározáson
Egyszerű összeszerelés - Nincs szükség szerszámokra
Nincs szükség előzetes fúrásra, ragasztásra, vagy szegecselésre
Jelentős súlymegtakarítás a részintegrációnak köszönhetően
Szabadalmaztatott karcálló felület
Állítható Ø42 mm-es rögzítőlyuk - Maximum nyomaték 12Nm
Extra korrózióálló Geomet® felületkezelt acélcsavaros rögzítőelemek
Lánc, karabiner, karabiner-rögzítőszem, lemezek: rozsdamentes acélból

Leírás 	  A	  B	 C-c	 R	 K	 k	 D	 H  
Kompleet Kombi Tipper 	 1800	 1290	 450-390	 640	 925	 803	 150	 300

ÖSSZESZERELT TERMÉK

Szín: Fekete (UV-stabil)UV-stabil polipropilén 

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON

SÁRFOGÓ TESTRESZABHATÓSÁG
Nagy mennyiség esetén:
Feliratozás
Fehér színben

Kis mennyiség esetén:
Szitanyomott felirat
Max. 3 szín

Logó maximum mérete: 330 x 190 mm

K O M P L E E T  K O M B I  T I P P E R K O M P L E E T
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INTEGRÁLT
MEGOLDÁS

SÁRFOGÓ

ÁLLÍTHATÓ
KONZOLOK

INTEGRÁLT
MEGOLDÁS

SÁRFOGÓ

ÁLLÍTHATÓ
KONZOLOK

méretezés mm-ben
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W H E E L M AT EK O M P L E E T  K O M M A

Teljesen integrált pótkocsi-sárvédő
Nincs szükség előzetes fúrásra, ragasztásra, vagy szegecselésre
Szabadalmaztatott karcálló felület
Extra korrózióállóság - Fémektől mentes
Integrált szélálló zsanér
Integrált rögzítőlyukak

109/2011÷2015/166 előírás szerint jóváhagyott vízpermet-gátló 
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: Fekete (UV-stabil)UV-stabil polipropilén 

méretezés mm-ben

Kód  	  A	 B-b 	 C 	 D	 E	 H sárfogó 	 kg	 csomagolás 

15 60 40 010	 735	 470-410	 110	 165	 116	 -	 1,8	 20 db
15 60 40 015	 735	 470-410	 110	 165	 116	 155	 2	 18 db
15 60 40 018	 735	 470-410	 110	 165	 116	 190	 2,2	 18 db
15 60 40 020	 735	 470-410	 110	 165	 116	 265	 2,3	 18 db
15 60 40 025	 735	 470-410	 110	 165	 116	 350	 2,4	 18 db

Sárvédő minden felhasználásra
Szabadalmaztatott karcálló felület

Szín: Fekete (UV-stabil)UV-stabil polipropilén 

11 60 40 080	 1000	 -	 660	 -		  670	 3	 24 db
11 60 40 095	 1000 	 -	 440	 -		  670	 2	 24 db
11 60 40 130	 800 	 -	 670	 -		  670	 2,1	 50 db
11 60 40 145	 810 	 -	 440	 -		  670	 1,5	 50 db
11 60 40 155	 700 	 -	 670	 -		  670	 2	 50 db
11 60 40 170	 700 	 -	 440	 -		  670	 1,4	 50 db
11 60 01 010	 640	 -	 720 	 -		  640	 2	 50 db

Quarter mudguards

11 60 42 610	 1470	 910	 460	 460	 390	 500	 2,6	 80 db
11 60 42 600	 1500 	 900	 310	 480	 400	 600	 2,4	 90 db

Lapos tetejű sárvédők

Kód  	 A	  B	 C 	 H	 P	 R	 kg	 csomagolás
11 60 41 380	 2100	 1340	 660	 670		  670	 6,1	 42 db
11 60 41 410	 2100	 1350	 440	 670		  670	 4,2	 60 db
11 60 41 465	 1900	 1330	 660	 570		  670	 5,8	 42 db
11 60 41 460	 1920 	 1310	 450	 600		  650	 3,5	 60 db
11 60 41 505	 1700	 1100	 560	 540		  550	 3,5	 50 db
11 60 41 535	 1580	 1000	 550	 510		  500	 3	 60 db
11 60 41 540	 1580	 1000	 500	 500		  500	 2,8	 80 db
11 60 41 640	 1400	 900	 450	 450		  450	 2,3	 80 db
11 60 41 655 	 1380	 890	 400	 440		  440	 2	 100 db

11 60 41 645	 1400	 900	 225	 450		  450	 1,2	 10 db
11 60 41 660	 1400	 900	 270 	 450		  450	 1,5	 10 db

HAGYOMÁNYOS SÁRVÉDŐKFÜGGŐLEGES SÁRVÉDŐ INTEGRÁLT SÁRFOGÓVAL
ÉS VÍZPERMET ELLENI VÉDELEMMEL 

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON

SÁRFOGÓ TESTRESZABHATÓSÁG
Nagy mennyiség esetén:
Feliratozás
Fehér színben

Kis mennyiség esetén:
Szitanyomott felirat
Max. 3 szín

Logó maximum mérete: 330 x 190 mm

24 25     

méretezés mm-ben

Hagyományos sárvédők

INTEGRÁLT
MEGOLDÁS

SÁRFOGÓ

ÁLLÍTHATÓ
KONZOLOK
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Wheelmate Pro sárvédők előre szerelt Spray Buster sárfogóval
Szabadalmaztatott karcálló felület
Állítható Ø42 mm-es rögzítőlyuk hagyományos sárvédőkhöz - Maximum nyomaték 12Nm
Állítható Ø42 mm-es csúszásmentes rögzítőlyuk negyed sárvédőkhöz - Maximum nyomaték 15Nm

109/2011÷2015/166 előírás szerint jóváhagyott vízpermet-gátló 
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

 Szín: Fekete (UV-stabil)

Kód  	  A	  B	 C-c	 R	 K	 k	 D	 H sárfogó 	 kg	 mpb*
14 60 35 380	 2100	 1340	 660-604	 670	 970	 790	 450	 400	 9	 24 db
14 60 35 410	 2100	 1350	 440-412	 670	 970	 790	 250	 400	 6,3	 48 db
14 60 35 465	 1900	 1330	 650-604	 670	 985	 805	 450	 400	 8,5	 24 db
14 60 35 460	 1940	 1310	 450-412	 650	 1100	 850	 250	 400	 5,9	 48 db
14 60 35 505	 1700	 1100	 560-508	 500	 920	 720	 350	 400	 6,7	 36 db

14 60 30 130	 800	 -	 670-604	 670	 -	 -	 450	 400	 2,1	 18 db
14 60 30 145	 810	 -	 440-412	 670	 -	 -	 250	 400	 3	 18 db
14 60 30 155	 700	 -	 670-604	 670	 -	 -	 450	 400	 3,5	 18 db
14 60 30 170	 700	 -	 440-412	 670	 -	 -	 250	 400	 2,9	 18 db

Hagyományos sárvédő + előre szerelt konzolok 57 05 18 010 + vízpermet-gátló + sárfogó

*Minimum gyártási tétel*Minimum gyártási tétel

UV-stabil polipropilén 

Negyed sárvédő + előre szerelt konzolok 57 05 18 010		  				    mpb*

méretezés mm-ben

SÁRVÉDŐK ELŐRE SZERELT ÁLLÍTHATÓ KONZOLOKKAL ÉS SÁRFOGÓVALSÁRVÉDŐK ELŐRE SZERELT ÁLLÍTHATÓ KONZOLOKKAL

Wheelmate sárvédők előre szerelt konzolokkal
Szabadalmaztatott karcálló felület
Állítható Ø42 mm-es rögzítőlyuk hagyományos sárvédőkhöz - Maximum nyomaték 12Nm
Állítható Ø42 mm-es csúszásmentes rögzítőlyuk negyed sárvédőkhöz - Maximum nyomaték 15Nm

Szín: Fekete (UV-stabil)

Hagyományos sárvédő előre szerelt konzolokkal 57 05 18 010

UV-stabil polipropilén 

Negyed sárvédő előre szerelt konzolokkal 57 05 17 010						      mpb*

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON

Kód  	 A	  B	 C 	 R	 K	 k	 D	 kg	 mpb*
11 60 46 380	 2100	 1340	 660	 670	 970	 790	 450	 7,6	 36 db
11 60 46 410	 2100	 1350	 440	 670	 970	 790	 250	 5,7	 48 db
11 60 46 465	 1900	 1330	 650	 670	 985	 805	 450	 7,3	 36 db
11 60 46 460	 1940	 1310	 450	 650	 1010	 850	 250	 5	 48 db
11 60 46 505	 1700	 1100	 560	 550	 920	 720	 350	 5	 48 db
11 60 46 535	 1580	 1000	 550	 500	 810	 600	 350 	 4,5	 48 db
11 60 46 540	 1580	 1000	 500	 500	 810	 600	 350 	 4,3	 60 db
11 60 46 640	 1400	 900	 450	 450	 690	 510	 250	 3,8	 60 db
11 60 46 655	 1380	 890	 400	 440	 670	 495	 225	 3,5	 72 db

11 60 45 130	 800	 -	 670	 670	 -	 -	 450 	 2,1	 32 db
11 60 45 145	 810	 -	 440	 670	 -	 -	 250 	 3	 32 db
11 60 45 155	 700	 -	 670	 670	 -	 -	 450 	 3,5	 32 db
11 60 45 170	 700	 -	 440	 670	 -	 -	 250 	 2,9	 32 db
11 60 01 037	 640	 -	 720	 640	 -	 -	 525 	 3,5	 32 db

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON

SÁRFOGÓ TESTRESZABHATÓSÁG
Nagy mennyiség esetén:
Feliratozás
Fehér színben

Kis mennyiség esetén:
Szitanyomott felirat
Max. 3 szín

Logó maximum mérete: 330 x 190 mm

W H E E L M AT E  P R O  K O M P L E E TW H E E L M AT E  P R O
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méretezés mm-ben



A B

UV-stabil acetál-gyanta

Állítható sárvédők gyorsrögzítő készlettel
Korlátlan jobb és bal irányú állítási lehetőség, tökéletes igazodást garantálva a szomszédos sárvédőkkel
Nincs szükség előzetes fúrásra, ragasztásra, vagy szegecselésre
50%-kal kevesebb szerelésre fordított idő a hagyományos rendszerekhez képest
Végdugók nem szükségesek
Ø 42mm-es csövekhez
Testreszabhatóság - Műanyag laminált fényvisszaverő címke -Feliratozás (max. 4 szín) - Minimális rendelési- és gyártási tétel

A Saráka kizárólag a következő LAGO Wheelmate sárvédőkhöz alkalmazható: 11 60 41 380 - 11 60 41 410 - 11 60 41 465  
- 11 60 41 460 - 11 60 40 080 - 11 60 40 095 - 11 60 40 130 - 11 60 40 145 - 11 60 40 155 - 11 60 40 170 - 11 60 01 010

Szín: Fekete (UV-stabil)

Kód 	 leírás	 csomagolás

57 05 35 010	 Pair of  Saràka Ø 42mm brackets - Hardware included	 12 db

UV-stabil polipropilén - EPDM gumi - acetál gyanta - acél - rozsdamentes acél
Geomet® felületkezelt acélcsavaros rögzítőelemek

Kód 	 leírás			   felületkezelés 	 ábra		 csomagolás
05 05 02 014	 Állítható csúszásmentes rögzítőszem		  PA6 Nylon GF - EPDM gumi	 A	 12 db
05 05 02 016	 Állítható rögzítőszem		  PA6 Nylon GF	 B	 12 db

Kód 	 leírás	 Ø	 felületkezelés		 csomagolás

 

57 11 15 010	 Állíthahtó acél konzol	 42	 Acél - Galvanizált		  50 db
57 16 15 010	 Állíthahtó acél konzol	 42	 Állíthahtó acél konzol		  50 db
57 30 15 010	 Állíthahtó rozsdamentes acél konzol	 42	 Rozsdamentes acél		  50 db

57 11 30 010	 Fix acél konzol	 42	 Acél - Galvanizált		  50 db
57 11 30 020	 Fix acél konzol	 54	 Acél - Galvanizált		  50 db

UV-stabil polipropilén - EPDM gumi - acetál gyanta - acél - rozsdamentes acél
Geomet® felületkezelt acélcsavaros rögzítőelemek

Kód 	 leírás			   felületkezelés 		  csomagolás 

57 05 17 010	 Állítható konzol Ø 42mm - Szerelékek mellékelve 		  PA6 Nylon GF		  48 db
	 Csúszásmentes rögzítőszem - Maximum nyomaték 15Nm		  PA6 Nylon GF - EPDM gumi

Sárvédő rögzítőkonzolokkal - Negyed sárvédőkkel kompatibilis

Sárvédő rögzítő konzolok - Hagyományos sárvédőkhöz

57 05 10 010	 Fix konzol 	 42	 Acetál gyanta		  100 db
57 05 10 015	 Fix konzol 	 48	 Acetál gyanta		  100 db
57 05 10 020	 Fix konzol 	 54	 Acetál gyanta		  100 db

Fixing eyelet

 

57 05 18 010
 	 Állítható konzol Ø 42mm - Szerelékek mellékelve		  PA6 Nylon GF		

48 db	 Rögzítőszem - Maximális nyomaték 12Nm		  PA6 Nylon GF		

SÁRVÉDŐ GYORSRÖGZÍTŐ KÉSZLETTEL
SÁRFOGÓK - VÍZPERMET-GÁTLÓ

Kód  	  A 	 b-B 	 H mudflap	 C	 D	  E	 kg	 csomagolás	
12 60 64 210	 780 	 340-412	 400 	 127	 125	 -	 1,6	 12 db
12 60 64 215	 780 	 436-508	 400	 175	 125	 68	 2	 12 db
12 60 64 220	 780 	 532-604	 400	 223	 125	 117	 2,4	 12 db

méretezés mm-ben

SÁRFOGÓ TESTRESZABHATÓSÁG
Nagy mennyiség esetén:
Feliratozás
Fehér színben

Kis mennyiség esetén:
Szitanyomott felirat
Max. 3 szín

Logó maximum mérete: 330 x 190 mm

S A R À K AS P R AY  B U S T E R

S Á R V É D Ő  R Ö G Z Í T Ő  K O N Z O L O K
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Sárfogó, jóváhagyott vízpermet-gátlóval
3 méretben
Szabadalmaztatott karcálló felület
Sárfogó/sárvédő rögzítőelemekkel 

109/2011÷2015/166 előírás szerint jóváhagyott vízpermet-gátló 
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

 Szín: Fekete (UV-stabil)UV-stabil polipropilén 



H

C

B

A

H

C

B

A

S235JR Acél - AISI 304 2B Rozsdamentes acél - 5754-es peraluman alumínium 

Különböző dimenziókban, felüleltkezeléssel és vastagsággal is elérhető

*Minimum gyártási tétel

*Minimum gyártási tétel

Kód 	 leírás	 A 	 B 	 C 	 vastagság	 H	 mpb*	  
10 25 25 360	 S235JR Acél	 2300	 1400	 650	 1,8	 700	 10 db
10 30 25 360	 AISI 304 2B Rozsdamentes acél 	 2300	 1400	 650	 1,5	 700	 10 db
10 32 25 360	 AISI 304 2B Recézett rozsdamentes acél 	 2300	 1400	 650	 1,5	 700	 10 db
10 46 25 360	 Recézett alumínium lemez	 2300	 1400	 650	 3+2	 700	 10 db

Kód 	 leírás	 A 	 B 	 C 	 vastagság	 H	 mpb*	  
10 25 26 315	 S235JR Acél	 3500	 2740	 650	 1,8	 660	 10 db
10 30 26 315	 AISI 304 2B Rozsdamentes acél 	 3500	 2740	 650	 1,5	 660	 10 db
10 32 26 315	 AISI 304 2B Recézett rozsdamentes acél 	 3500	 2740	 650	 1,5	 660	 10 db
10 46 26 315	 Recézett alumínium lemez	 3500	 2740	 650	 3+2	 660	 10 db

méretezés mm-ben

SÁRVÉDŐK SPECIÁLIS JÁRMŰVEKHEZ

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON
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V É G D U G Ó K

R Ö G Z Í T Ő C S Ö V E K

S Á R V É D Ő  R Ö G Z Í T Ő  E L E M E K

R Ö G Z Í T Ő  C S O N K O K

Kód 	 leírás	 L hosszúság	 vastagság 	 felületkezelés 	 csomagolás

16 11 10 020	 Egyenes cső  Ø 42mm	 750	 2 	 Acél - Galvanizált	 14 db
16 11 20 020	 Straight tube Ø 54mm	 750	 2 	 Acél - Galvanizált	 14 db
16 11 10 110	 Egyenes cső  Ø 42mm, kör perem	 600+5 (perem)	 2 	 Acél - Galvanizált 	 14 db
16 11 10 100	 Egyenes cső  Ø 42mm, kör perem	 750+5 (perem)	 2 	 Acél - Galvanizált	 14 db
16 16 10 100	 Egyenes cső  Ø 42mm, kör perem	 750+5 (perem)	 2	 Acél - Fekete epoxi bevonattal	 14 db
16 11 10 200	 Egyenes cső  Ø 42mm - négyzet alakú perem	 750+5 (perem)	 2 	 Acél - Galvanizált	 10 db 
16 11 01 007	 Egyenes cső Ø 42mm, négyszögletes perem	 750+5 (perem)	 2	 Acél - Galvanizált	 10 db

UV-stabil polietilén

S235JR Acél - AISI 304 2B Rozsdamentes acél

Különböző dimenziókban, felüleltkezeléssel és vastagsággal is elérhető
Végdugó nem tartozék

17 11 10 015	 Hajlított cső Ø 42mm	 770	 2 	 Acél - Galvanizált	 12 db
17 11 20 015 	 Hajlított cső Ø 42mm                   	 770	 2	 Acél - Galvanizált	   8 db

18 30 10 025	 Double bent tube Ø 42mm	 730	 2 	 Rozsdamentes acél	 12 db
18 11 10 105	 Duplán hajlított cső Ø 42mm - kör perem	 730+5 (perem)	 2 	 Acél - Galvanizált	 12 db
18 16 10 115	 Duplán hajlított cső Ø 42mm - kör perem	 580+5 (perem)	 2 	 Acél - Fekete epoxi bevonat	 12 db
18 16 10 105	 Duplán hajlított cső Ø 42mm - kör perem	 730+5 (perem)	 2 	 Acél - Fekete epoxi bevonat	 12 db

S235JR Acél 

Egyenes cső + 1 db hegesztett fix konzol + 1 db mozgatható konzol (végdugó nincs mellékelve)
Különböző dimenziókban, felüleltkezeléssel és vastagsággal is elérhetők
Kód 	 Ø	  L hosszúság	 vastagság 	 felületkezelés 	 csomagolás

24 11 12 035	 Ø 42mm	 600	 2	 Galvanizált	 10 db
24 11 12 020	 Ø 42mm	 750	 2	 Galvanizált	 10 db
24 11 22 020	 Ø 54mm	 750	 2	 Galvanizált	 10 db

S235JR Acél - 2,5 mm vastag bilincs - 6 mm peremvastagság

Kód 	 leírás	 felületkezelés	 csomagolás

56 11 15 010	 Cső-rögzítőelem Ø 42mm - kör perem	 Galvanizált	 50 db
56 11 20 010	 Cső-rögzítőelem Ø 42mm - négyzet alakú perem	 Galvanizált	 50 db
56 11 30 010	 Cső-rögzítőelem Ø 42mm - háromszög alakú perem	 Galvanizált	 50 db
56 11 20 020	 Cső-rögzítőelem Ø 54mm - négyzet alakú perem	 Galvanizált	 50 db
56 11 25 020	 Megerősített cső-rögzítőelem Ø 54mm - négyzet alakú perem	 Galvanizált	 50 db 

Különböző dimenziókban, felüleltkezeléssel és vastagsággal is elérhető

R O C K ’ N ’ R O A D
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Kód 	 leírás	 csomagolás
05 09 02 003	 Végdugó Ø 42mm	 csomag
05 09 02 001	 Végdugó Ø 54mm	 csomag
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méretezés mm-ben

ZG Kód	 E	 IFG Kód	 E	 A 	 B 	 C 	 R	 mpb*

10 13 20 080	 60	 10 33 10 080	 90	 1000	 -	 650	 670	 20 db
10 13 20 090	 60	 10 33 10 090	 90	 1000	 -	 500	 670	 20 db
10 13 20 110	 60	 10 33 10 110	 90	 900	 -	 650	 670	 20 db
10 13 20 115	 60	 10 33 10 115	 90	 900	 -	 600	 670	 20 db
10 13 20 120	 60	 10 33 10 120	 90	 900	 -	 500	 670	 20 db
10 13 20 130	 60	 10 33 10 130	 90	 800	 -	 650	 650	 20 db
10 13 20 135	 60	 10 33 10 135	 90	 800	 -	 600	 650	 20 db
10 13 20 140	 60	 10 33 10 140	 90	 800	 -	 500	 650	 20 db
10 13 20 155	 60	 10 33 10 155	 90	 700	 -	 650	 650	 20 db
10 13 20 160	 60	 10 33 10 160	 90	 700	 -	 600	 650	 20 db
10 13 20 165	 60	 10 33 10 165	 90	 700	 -	 500	 650	 20 db
10 13 20 185	 60	 10 33 10 185	 90	 650	 -	 650	 650	 20 db
10 13 20 200	 60	 10 33 10 200	 90	 600	 -	 650	 650	 20 db
10 13 20 205	 60	 10 33 10 205	 90	 600	 -	 600	 630	 20 db
10 13 20 210	 60	 10 33 10 210	 90	 600	 -	 500	 630	 20 db

ZG Kód	 E	 IFG Kód	 E	 A 	 B 	 C 	 R	 mpb*  

10 13 11 370	 90	 10 33 11 370	 90	 2100	 1340	 700	 670	 10 db
10 13 11 380	 90	 10 33 11 380	 90	 2100	 1340	 650	 670	 10 db
10 13 11 385	 90	 10 33 11 385	 90	 2100	 1340	 600	 670	 10 db
10 13 11 390	 90	 10 33 11 390	 90	 2100	 1340	 500	 670 	 10 db
10 13 11 400	 90	 10 33 11 400	 90	 2100	 1340	 450	 670	 10 db
10 13 11 415	 90	 10 33 01 010	 90	 2100	 1340	 400	 670	 10 db
10 13 11 430	 90	 10 33 11 430	 90	 2000 	 1260	 600	 630	 10 db
10 13 11 435	 90	 10 33 11 435	 90	 2000 	 1260	 550	 630	 10 db
10 13 11 462	 90	 10 33 11 462	 90	 1900 	 1300	 400	 650	 10 db
10 13 11 485	 90	 10 33 11 485	 90	 1800	 1170	 650	 585	 10 db
10 13 11 490	 90	 10 33 11 490	 90	 1800	 1170	 600	 585	 10 db
10 13 11 495	 90	 10 33 11 495	 90	 1800	 1170	 500	 585	 10 db

10 13 21 510	 60	 10 33 11 510	 90	 1700 	 1100	 600	 550	 10 db
10 13 21 515	 60	 10 33 11 515	 90	 1700 	 1100	 550	 550	 10 db
10 13 21 520	 60	 10 33 11 520	 90	 1700 	 1100	 500	 550	 10 db
10 13 21 560	 60	 10 33 11 560	 90	 1570 	 1000	 550	 500	 10 db
10 13 21 565	 60	 10 33 11 565	 90	 1570 	 980	 500	 490	 10 db
10 13 21 570	 60	 10 33 11 570	 90	 1570 	 980	 450	 490	 10 db
10 13 21 575	 60	 10 33 11 575	 90	 1570 	 980	 400	 490	 10 db
10 13 21 620	 60	 10 33 11 620	 90	 1450 	 880	 450	 440	 10 db
10 13 21 625	 60	 10 33 11 625	 90	 1450 	 880	 400	 440	 10 db
10 13 21 630	 60	 10 33 11 630	 90	 1450 	 880	 270	 440	 10 db
10 13 21 675	 60	 10 33 11 675	 90	 1360 	 850	 400	 425	 10 db
10 13 21 685	 60	 10 33 11 685	 90	 1300	 820	 400	 410	 10 db
10 13 21 695	 60	 10 33 11 695	 90	 1250 	 800	 280	 400	 10 db
10 13 21 700	 60	 10 33 11 700	 90	 1250 	 800	 250	 400	 10 db
10 13 21 705	 60	 10 33 11 705	 90	 1250 	 800	 220	 400	 10 db

Negyed sárvédők

Szimpla tengelyes sárvédők

Különböző dimenziókban, felüleltkezeléssel és vastagsággal is elérhető
- galvanizált acél	 0,8mm - 1mm - 1,2mm
- AISI 3042B	 0,8mm - 1mm
- gépi nyomott rozsdamentes acél 	 0,8mm - 1mm
- polírozott rozsdamentes acél	 0,8mm - 1mm

ZG Galvanizált acél

Vastagság: 0,8 mm
Gumírozott él: 60mm vagy 90 mm

IFG Gépi nyomott AISI 304 2B rozsdamentes acél

Vastagság: 0,8 mm
Gumírozott él: 90 mm

ZG Kód	 E	 IFG Kód 	 E 	 A 	 B 	 C 	 R	 mpb*
10 13 11 315	 90	 10 33 11 305	 90 	 3550	 2740	 650	 670	 10 db
10 13 11 310	 90	 10 33 11 310	 90 	 3550	 2740	 600	 670	 10 db
10 13 11 335	 90	 10 33 11 335	 90 	 3450	 2640	 650	 670	 10 db
10 13 11 340	 90	 10 33 11 340	 90 	 3450	 2640	 600	 670	 10 db

Tandem sárvédők

méretezés mm-ben *Minimum gyártási tétel

*Minimum gyártási tétel

*Minimum gyártási tétel

RÖGZÍTŐELEMEK, CSÖVEK, SZERELVÉNYEK ÉS EGYÉB ALKATRÉSZEK A 29-30 OLDALON

I N T E R F L E X FÉM LEMEZ SÁRVÉDŐK GUMÍROZOTT ÉLEKKEL
SZIMPLA ÉS DUPLA TENGELYES KIVITELBEN

I N T E R F L E X 
FÉM LEMEZ SÁRVÉDŐK GUMÍROZOTT ÉLEKKEL
SZIMPLA ÉS DUPLA TENGELYES KIVITELBEN
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UV-stabil polietilén

Kialakítás
Alkalmas 6 kg-os tűzoltó készülékek tárolására
Gyors és ergonómikus nyitás a lecsavarható fedélnek köszönhetően, biztonsági kapoccsal ellátva az esetleges véletlen felnyílás ellen
Belső rögzítőrugó
A rögzítéshez szükséges elemek mellékelve

Az optimális teljesítmény érdekében javasoljuk a LAGO rögzítő- és tartóelemek használatát

Szín: piros és fekete (UV-stabil)

FOLPY TESTRESZABHATÓSÁG
Dombornyomott logó a fedélen - minimális rendelési és gyártási tétel
Logó méretei: 145x40 mm

FOLPY ALKATRÉSZEK

Kód 	 tűzoltókészülék	 tűzoltókészülékØ min-max	 A	 B	 C	 súly	 csomagolás
49 56 40 010	 6 kg	 150 - 165	 282	 636	 250	 2,0	 36 db

Kód 	 Leírás	 csomagolás 

50 51 40 010	 A - Fedél és biztonsági kapocs	 csomag
05 05 02 034	 B - Biztonsági kapocs	 csomag
05 07 02 048	 C - O-gyűrű	 csomag

méretezés mm-ben

FELÜLTÖLTŐS TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK-TARTÓ

méretezés mm-ben

+

Kód 				    kg	 csomagolás
31 16 63 000				    3	 1 pc

KIT FOLPY: Folpy 49 56 40 010 + Universal bracket 31 16 63 000 single packed

Kód 				    kg	 csomagolás

49 56 41 010				    5.2	 36 db

Sokoldalú és okos megoldás
Egyetlen termék, mely lefed minden igényt

S 235 JR (Fe360 BFN) - Fekete porfestett felület

PLATÓ

ALVÁZ

F O L P Y  U N I V E R Z Á L I S  TA R T Ó

K I T  F O L P Y

F O L P Y
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 UV-stabil polipropilén 

Páratlan stílus és minőség
3 méretben: 6kg, 6/9kg és 9/12kg
Ergonómikus zárak kettős karral ellátva, az esetleges véletlen felnyílás ellen
Előreszerelt exkluzív Rex belső állítható rögzítőrendszer mellékelve
Előkészített rögzítőlyukak a könnyű szerelés érdekében

Alkalmazható aláfutásgátlóként is a TÜV ECE 73R01 előírása szerint.
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: piros és fekete (UV-stabil)

Kód 	 tűzoltókészülék	 tűzoltókészülékØ min-max	 A	 B	 C	 kg	 csomagolás
49 66 23 010	 6kg 	 150-190 	 300	 610	 255	 4,2	 42 db
49 66 23 013	 6/9kg 	 150-190	 300	 700	 255	 4,7	 42 db
49 66 23 015	 9/12kg 	 150-190 	 300	 775	 255	 5	 32 db

méretezés mm-ben

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK A 39 OLDALON KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK A 39 OLDALON

TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK-TARTÓ TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK-TARTÓ DOBOZ LEVEHETŐ FEDÉLLEL

méretezés mm-ben

UV-stabil polietilén

Gyors müködés egy mozdulattal
2 méretben: 6kg és 9/12g
Biztonsági kapocs a véletlen felnyílás ellen
Előreszerelt exkluzív Rex belső állítható rögzítőrendszer mellékelve

Szín: piros és fekete, fekete (UV-stabil)

Kód 	 colour	 tűzoltókészülék 	 tűzoltókészülékØ min-max	 A	 B	 C 	 kg	 csomagolás
49 56 18 010	 fekete-piros	 6kg 	 150-190		  260	 635	 275	 3,85	 48 db
49 56 18 015	 fekete-piros	 9/12kg 	 150-190  	 255	 765	 300	 5,2	 28 db 

49 50 18 010	 fekete-fekete	 6kg 	 150-190		  260	 635	 275	 3,85	 48 db
49 50 18 015	 fekete-fekete	 9/12kg 	 150-190		  255	 765	 300	 5,2	 28 db

F I T E A S Y R E L E A S Y

36 37     



A c
C

B

A C

B

b

c

B

A C

A

B

C

b

c

A

B

A B C

D

Festett piros acél S235JR - Rozsdamentes acél AISI 304 2B

Állítható tűzoltókészülék-tartó bölcső
Rex állítható rögzítőrendszer mellékelve
Alkalmazása kizárólag stabil felületeten ajánlott

Kód 	 felületkezelés	 tűzoltókészülék	 A	 B 	 c-C 	 tűzoltókészülékØ min-max	 kg	 csomagolás

49 17 35 015	 Piros epoxi bevonat	 6/9/12kg 	 167	 432 	 170/210	 150-190	 3,4	 2 db
49 30 35 015	 Rozsdamentes acél	 6/9/12kg 	 167	 432 	 170/210	 150-190	 3,4	 2 db

50 50 15 010 Releasy - fedél 6 kg-os modellekhez - fekete 2 db
50 51 15 010 Releasy - fedél 6 kg-os modellekhez - piros 2 db
50 50 15 015 Releasy - fedél 12 kg-os modellekhez - fekete 2 db
50 51 15 015 Releasy - fedél 12 kg-os modellekhez - piros 2 db

Kód 	 leírás				    csomagolás

07 60 04 002 Rex rögzítőrendszer Fiteasy-hez A Csomag
07 60 04 003 Rex rögzítőrendszer Releasy és Grabbyhez B Csomag

Kód 	 leírás	 ábra	 csomagolás

GF erősített polipropilén

Egyszerű és gyors hozzáférés a dobozhoz, köszönhetően az innovatív csúszó-billenő rendszernek
Rögzítőkészlet mellékelve, vízszintes és döntött változatban - Exklúzív tartókészlet

Alkalmazható aláfutásgátlóként is a TÜV ECE 73R01 előírása szerint.
További információ a lagoaccessori.it weboldalon

Szín: piros és fekete (UV-stabil)

Vízszintes rögzítőkészlet mellékelve

Angled fitting bracket kit included

vízszintes

döntött

méretezés mm-ben

KIEGÉSZÍTŐK ÉS ALKATRÉSZEK A 39 OLDALON

Kód 	 tűzoltókészülék	 A	 B 	 C	 tűzoltókészülék Ø min-max	 b	 c	 kg	 csomagolás
49 66 28 013	 6/9/12kg 	 320	 315 	 766	 150-190	 571 	 1013	 11,8	 24 db

Kód 	 tűzoltókészülék	 A	 B 	 C	 tűzoltókészülék Ø min-max	 b	 c	 kg	 csomagolás
49 66 29 013	 6/9/12kg 	 320	 585	 723	 150-190	 560	 1085	 7,5	 24 db

Kód 	 leírás	 A	 B	 C	 csomagolás

05 09 04 037 	 A - Fiteasy - Nylon kar retesz				    Csomag
07 11 04 002	 B - Releasy - Rögzítőkapocs a 6- és 9/12kg-os modellhez				    Csomag
07 50 04 001	 C - Slykòn - Fogantyú egység				    Csomag
32 11 20 001	 C - Slykòn - Fogantyú egység	 153	 503	 170	 Csomag

F I T E A S Y  -  R E L E A S Y  -  S LY K Ò N  -  G R A B B Y
A L K AT R É S Z E K  É S  TA R T O Z É K O K

ÁLLÍTHATÓ, FÜGGŐLEGES TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK-TARTÓ BÖLCSŐ
S LY K Ò N
KIHÚZHATÓ TŰZOLTÓKÉSZÜLÉK-TARTÓ

méretezés mm-ben

G R A B B Y
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UV-stabil polietilén

Dokumentumtartó - csúsztatható, levehető fedél, rugalmas zsinórral

Szín: szürke (UV-stabil)

Kód 	 A	 B 	 C	 kg	 csomagolás 
53 50 12 001	 270	 325	 71	 0,8	 26 db

UV-stabil polietilén

Integrált menetes fedéllel
Szivárgásmentes kupak, rugalmas zsinórral
Ø 90mm nyílás

Szín: Szürke, Fekete  (UV-stabil)

Kód 	 A	 B 	 C	 kg	 csomagolás 

53 57 15 001	 120	 340	 140	 1	 21 db

méretezés mm-ben

DOKUMENTUMTARTÓ

HENGERES DOKUMENTUMTARTÓ

H O L D Y X

R O L LY X

40 

Tartóelem billenős pótkocsikhoz
Az állítható rögzítőrendszer alkalmas különböző méretű felépítményekhez: 125-160 mm szélesség, 7-12 mm vastagság

Állítható támaszmagasság a mellékelt hézagolóknak köszönhetően

Szín: Szürke, FeketeUV-stabil PA6 + gumi

Kód  	 A	  B	 C (min-max) 	 kg	 csomagolás 
40 05 25 001	 420	 90	 190-230mm	 3	 6 db

Kód  	 A	  B	 C 	 kg	 csomagolás 
40 07 24 002	 280	 100	 4	 0,15	 24 db

Kód  	 A	  B	 c-C 	 kg	 csomagolás 
40 07 24 001	 280	 104	 42-67	 2	 csomag

BILLENŐS UTÁNFUTÓ TARTÓELEM

Formeega

Formeega Hézagoló

Formeega Ütközőpad

F O R M E E G A

41     



E

C

B

L

D

B

A
C

Ø

F

230

95

230

95

430

95

430

95

230

95

H O S E  P R O T E X

Kód 	 leírás 	 kg	 csomagolás
39 50 10 001	 Végdugó pár	 0,11	 100 db

HÁTSÓ ALÁFUTÁSGÁTLÓK

Acél - 1,8-2-3mm vastagság
Szürke - RAL 9006 Epoxi porfestés - UV-stabil polietilén végdugók 

Kérésre különböző méretekben és színekben is elérhető - Minimális rendelési mennyiség

Kód 	  hossz 	 magasság	 vastagság	 kg	 csomagolás

33 18 21 010	 1800	 230	 1,8	 10,8	 3 vagy 4-esével
33 18 21 030	 1900	 230	 1,8	 11,4	 3 vagy 4-esével
33 18 21 050	 2000	 230	 1,8	 12	 3 vagy 4-esével
33 18 21 070	 2100	 230	 1,8	 12,5	 3 vagy 4-esével
33 18 21 090	 2200	 230	 1,8	 13	 3 vagy 4-esével
33 18 21 110	 2300	 230	 1,8	 13,7	 3 vagy 4-esével
33 18 21 130	 2400	 230	 1,8	 14,3	 3 vagy 4-esével
34 18 21 110	 2300	 230	 3	 22,6	 3 vagy 4-esével
34 18 21 130	 2400	 230	 3	 23,6	 3 vagy 4-esével

35 18 21 110		  2300	 430	 2	 20,7	 kettesével
35 18 21 130	 	 2400	 430	 2	 21,6	 kettesével

Kérésre különböző méretekben és színekben is elérhető - Minimális rendelési mennyiség

Kód	 hossz 	 magasság	 vastagság	 végdugók	 kg	 csomagolás
Gépi nyomott AISI 304B rozsdamentes acél

Alumiunium

33 32 21 110	 2300	 230	 2	 polietilén	 15,2	 3 vagy 4-esével
33 32 21 130	 2400	 230	 2 	 polietilén	 15,8	 3 vagy 4-esével
33 32 24 110	 2300	 230	 2 	 m.t. felületkezelt rozsdamentes acél	 15,2	 3 vagy 4-esével
33 32 24 130	 2400	 230 	 2	 m.t. felületkezelt rozsdamentes acél	 15,8	 3 vagy 4-esével

Gépi nyomott AISI 304B  rozsdamentes acél - 2mm vastagság
Alumínium - 5mm vastagság

35 32 21 110	 2300	 430	 2	 polietilén	 22,9	 kettesével
35 32 21 130	 2400	 430	 2	 polietilén	 23,9	 kettesével
35 32 24 110	 2300	 430	 2	 m.t. felületkezelt rozsdamentes acél	 23	 kettesével
35 32 24 130	 2400	 430	 2	 m.t. felületkezelt rozsdamentes acél	 24	 kettesével
35 32 25 110	 2300	 430	 2	 m.t. felületkezelt rozsdamentes acél - ferde	 22,9	 kettesével
35 32 25 130	 2400	 430	 2	 m.t. felületkezelt rozsdamentes acél - ferde	 23,9	 kettesével

méretezés mm-ben

34 45 21 110	 2300	 230	 5	 polietilén	 13,1	 3 vagy 4-esével
34 45 21 130	 2400	 230	 5	 polietilén	 13,6	 3 vagy 4-esével

Gépi nyomott AISI 304B rozsdamentes acél

HÁTSÓ ALÁFUTÁSGÁTLÓKL A G O M A X

L A G O M A X  P R O

TÖMLŐTARTÓK

méretezés mm-ben

UV-stabil polipropilén
UV-stabil polipropilén
AISI 304 2B Rozsdamentes acél

Fedél	 zárrendszerrel és kulcsokkal - polipropilén és rozsdamentes acél
Végdugó	 Ø 160 vagy 200mm - Polietilén vagy rozsdamentes acél
Cső	 4 standard méret - Kérésre különböző méretekben

 Szín: fekete (UV-stabil) és rozsdamentes acél

Kód 	 Ø 	 L 	 vastagság	 D	 csomagolás

69 60 10 010	 160 	 3000	 5	 30	 20 db
69 60 10 015	 160 	 4000	 5 	 30	 20 db
69 60 10 020	 160 	 5000	 5 	 30	 20 db
69 60 10 025	 160 	 6000 	 5 	 30	 20 db
69 60 15 010	 200 	 3000 	 7 	 30	 20 db
69 60 15 015	 200 	 4000 	 7 	 30	 20 db
69 60 15 020	 200 	 5000 	 7 	 30	 20 db
69 60 15 025	 200 	 6000 	 7 	 30	 20 db

Kód 	 leírás		  Ø	 ábra	 csomagolás

59 60 20 030	 Polypropylene copolymer door 		  160	 B	 Csomag
59 60 20 035	 Polypropylene copolymer door   		  200	 B	 Csomag

05 60 02 001	 Polypropylene copolymer end cap		  160	 C	 Csomag
05 60 02 002	 Polypropylene copolymer end cap		  200	 C	 Csomag

Kód 	 leírás		  Ø	 ábra	 csomagolás
59 30 20 030	 Stainlees steel door 		  160	 E	 Csomag
59 30 20 035	 Stainlees steel door		  200	 E	 Csomag

05 30 02 001	 Stainlees steel end cap		  160	 F	 Csomag
05 30 02 002	 Stainlees steel end cap		  200	 F	 Csomag

A+B+C - Összeszerelve
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31 11 40 003 alapkészlet az utánfutó egyik oldalára

*oldalléc nem része a készletnek

oldalléc nem része a készletnek

Kód 	 leírás 	 Qty	 kg	 csomagolás
31 11 40 003 	 Oldalsó alapkészlet	 1	 7,8	 1 box 800x160x130 mm*
A készlet tartalmazza:
31 11 40 001	 Egy pár állítható, rugós VIP konzol	 1
47 45 41 005	 Anodizált 6060 T6 alumínium sarokelemek	 1	
05 60 02 004	 Sarokelem és dugók 100x100	 2
05 60 02 003	 Oldalléc és dugók 100x30    	 2

Ellenőrizze, hogy melyik konkrét termékkonfiguráció jóváhagyott az ECE 73R01-előírás szerint 
a www.lagoaccessori.it oldalon

Kód 	 leírás 	 A 	 B	 Ø	 vastagság	 kg	 csomagolás

42 11 10 001	 90°-ban hajlított cső	 805	 805	 54	 2	 4,1	 Csomag
42 11 10 002	 90°-ban hajlított cső	 705	 705	 48	 3	 5	 Csomag

Kód 	 leírás 	 A	 B	 Ø	 vastagság	 kg	 csomagolás

42 11 10 003	 90°-ban hajlított cső rögzítőpontokkal 	 800	 800	 54	 2	 4,5	 Csomag

Galvanizált S235JR acél

Vip Rugós, állítható konzol (3 pozíció) 

Kód 	 leírás 			   kg	 csomagolás
31 11 40 001	 Vip konzolok (pár)			   5,2	 10 db

méretezés mm-ben

Ellenőrizze, hogy melyik konkrét termékkonfiguráció jóváhagyott az ECE 73R01-előírás szerint 
a www.lagoaccessori.it oldalon

L

B

A

Anodizált 6060 T6 alumínium

Kód 	 leírás	 A 	 B	 L	 kg	 csomagolás

47 45 40 027	 Oldalléc	 30 	 100	 3250	 3,9	 Csomag
47 45 40 045	 Oldalléc	 30	 100	 6500	 7,8	 Csomag
47 45 40 060	 Oldalléc	 30	 100	 7500	 9	 Csomag

Gumi

Kód 	 leírás 	 A	 B	 kg	 csomagolás

05 60 02 003	 Oldalléc end cap	 30	 100	 0,2	 Csomag

TA6 Nylon

Kód 	 leírás 	 A	 B	 kg	 csomagolás

05 60 02 004	 Sarokelem végdugó 100x100	 100	 100	 0,2	 Csomag

Anodizált 6060 T6 alumínium

Kód 	 leírás 	 A	 B	 L	 kg	 csomagolás
47 45 41 005	 Anodizált 6060 T6 alumínium sarok elem	 100	 100	 500	 1,1	 Csomag

méretezés mm-ben

O L D A L S Ó  A L Á F U T Á S G Á T L Ó K

V I P

O L D A L S Ó  A L A P K É S Z L E T
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Polypropylene

Csúszásmentes acéllappal (csak a G46 kerék ék esetében)
Megfelel a DIN 76051 szabványnak

Kód 	 leírás 	 A	 B 	 C	 R	 kg	 csomagolás

48 63 10 001	 Kerék ék G46	 385	 157	 184	 460	 1	 138 db
48 63 11 001	 Kerék ék G53	 475	 200	 220	 624	 1,5	 80 db

Szín: sárga (UV-stabil)

   méretezés mm-ben

Kerékék-tartó integrált rugós tartóval

Kód 	 felületkezelés - méret	 kg	 ábra	 csomagolás
32 11 58 001	 Galvanizált-G46	 1	 A	 csomag
32 16 58 001	 Fekete epoxi bevonat-G46	 1	 B	 csomag
32 11 59 001	 Galvanizált-G53	 1,4	 A	 csomag
32 16 59 001	 Fekete epoxi bevonat-G53	 1,4	 B 	 csomag
32 11 60 001	 Cső profilú galvanizált kerékék-tartó - G46 és G53	 0,6	 C	 csomag

KIEGÉSZÍTŐK
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CONVOY TRUCK SHOP 
WWW.CONVOY.HU

WE MAKE ANY TRUCK YOUR TRUCK    |    LAGOACCESSORI.IT


