KOMMUTER




Sposob, w jaki ludzie podchodza do swoich codziennych obowiazkéw zawodowych ulegt gtebokiej tran-
sformacji, wymuszajac zmiany w naszym zachowaniu, niezbedne do dostosowania sie do tej nowej normy.
Nowe gesty i interakcje zrodzity potrzebe odnowienia procesu pracy i zwiekszenia wydajnosci.

TO WSZYSTKO | JESZCZE WIECEJ ZAINSPIROWALO NAS DO STWORZENIA ZUPELNIE NOWEGO
DOSWIADCZENIA: KOMMUTER.

KOMMUTER, dla ktérego MIEJSCE PRACY moze by¢ kazdego dnia inne. Niezaleznie od tego, GDZIE

gdzie pracujesz, KOMMUTER sprawia, ze wszystko, czego potrzebujesz, jest w zasiegu reki.

KOMMUTER ZAMIENIA KAZDE
MIEJSCE W MIEJSCE PRACY.

® SZYBKA, BEZPIECZNA | JEDNORECZNA OBStUGA ® BARDZO DLUGIE, WYTRZYMALE SZUFLADY

@® PELNAERGONOMIA ® OPCJE FUNKCJONALNE

® TRANSPORTUJE OK. 200 KG SPRZETU @® ZGODNOSC Z POJAZDAMI UZYTKOWYMI
| LEKKICH SAMOCHODOW

® 70RGANIZOWANE | ELASTYCZNE PRZECHOWYWANIE DOSTAWCZYCH <3,5T

KOMMUTE

WORKS WITH YO




WELASCIWE ELEMENTY WE

WELASCIWYM MIEJSCU, ZAWSZE
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XL53K-Evo N KOMM XL 36 BENCH D



WARUNKAMI WSTEPNYMI DLA POJAZDU SA:

@ Wysokos¢ platformy tadunkowej
od 450 mm do 680 mm

@ Pojemnos¢ pozwalajaca
pomiesci¢ wybrany model

KOMMUTER JEST PRODUKOWANY W UE, A WOZEK DYNNOX POSIADA CERTYFIKAT TUV | JEST
ZGODNY Z NORMA 75410-3 DOTYCZACA MOCOWANIA £ ADUNKOW NA POJAZDACH DROGOWYCH
Z NADWOZIEM ZAMKNIETYM.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SZABLON 0PI ROZMIAR INTERFEISU: ROZMIAR MIN - MAX WYSOKOSC CALKOWITAPO  ROZMIAR KOMMUTERA - SKRIYNKA NARZEDZIOWA  WYMIAR WEWNETRZNY 'MASA  WAGA  CARICO MAX: LADOWNOSC
Kota stendardowe H\:lTeEJFl{TfaEtJystgn}éU{a TLOZENIU (wewnatrz pojazdu) - W UZYCIU ROZMIAR MIEDZYNARODOWY - SZUFLADY INTERFEJSU - KOMMUTERA: CASSETTO - KOMMUTERA
A B n B H* () A (0 A B C AB T kg g W kg

KOMM XL 36 K-EVO - KOMMUTER 1200 X. 36 1470 69% 1470 765 450 - 580 He + 430 1920 660 (W 865 1080 470 56D o 30 1w R 105 50 187

KOMM XLAGK-EVD - KOMMUTER 1000 X. 46 185 79 1185 864 450 - 680 He + 430 100 660 (W 865 980 470 56D WwooMw oW R 9 0 193

KOMM XLEIK-EVD - KOMMUTER 1200 XL 53 1470 864 1470 934 450 - 680 He + 430 1920 720 (W e865) 1080 470 560 0 40 10 % 13 50 182

KOMM XL 36 BENCH gg?uﬁlgggmmgu(y””x”é W0 691470 764 150 - 580 B + 430 1920 695 (H* + 440) O 106 50 186

*H oznacza wysokos¢ platformy tadunkowej pojazdu.

wszystkie wymiary podano w mm



KONFIGURACJA STANDARDOWA

KONFIGURACJA DLA KAZDEJ TRANSAKCJI

KOMMUTER PRACUJE Z TOBA!
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KOMMUTER jest marka firmy LAGO Accessori srl Y] E Kn M
ORIGINALLY YOURS | [GLAGO - MU I E
P Wk u

Via 1° Maggio, 20 - 35014 Fontaniva (Padova) ITALY
Tel. +39 049 594 09 32 - infodlagoaccessori.net - www.lagoaccessori.it

LAGO Accessori srl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian lub ulepszer w swoich produktach oraz w niniejszym dokumencie w dowolnym w dowolnym czasie i bez wczesniejszego powiadomienia.
kommuter.it
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